Traitements thermiques des gaz de purge issus
de |'épuration du biogaz
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- Porter les effluents gazeux a une température suffisante pour que la
réaction d’oxydation par I'oxygene de I'air se produise.

La vitesse d’oxydation est fonction :

v" De la concentration du composé a oxyder :
* sj la concentration en COV est suffisamment élevée alors la réaction s’auto-entretient

v

gpaint d’'énergie a faire)

ajout de gaz naturel dans la chambre de

combustion grace a un bruleur d’appoin
* Limite de sécurité de ation = 25% de la LIE soit une concemntratiensnaximale
admissible de 1,25% de méthane ap mélange avec |'air combura

v" De la.concentration en oxygene - teneur en oxygéne
" chambre avec mélange homogéene COV/oxygene = turbulence

/.\7 De la température > doit étre supérieure a la température d’autgai

580 — 600°C) = généralement T°C > 750°C
v De I’énergie d’activation - réle du catalyse
d’oxydation entre 200 et 450°C .
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1) Oxydation thermique récupérative
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Echangeur secondaire
Récupération de chaleur

maine : 53 12g/Nm3 de polluants dans le flux a traiter
nconvénient : Nécessite un appoint de gaz pour chauffa

apres préchauffage de l'air a traiter (Seuil d’autothermi
v' Avantage : Possibilité de récupérer de lz
(production eau chaud

aux procédés

polluants 3 traiter) /

xydation catalytique récupérative (seuil d’autothermie 2-é'4g'[N#r;1-3)



Les procédés d’oxydation thermique

2) Oxydation thermique régénérative
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Domaine : 1 a 8 g/Nm3 de polluants dans le flux a traiter
v' Avantage : Ne nécessite pas d’appoint de gaz (Seuil d’autg
v" Inconvénients : Pas de récupération de chale
inertie thermique (adapté aux procedeé

e (seuil d’autothermie 1 g/Nm3)



Points de vigilance

» Emissions NOx et CO CEFT

- Réglage des paramétres de fonctionnement (température de

combustion) pour respecter les exigences reglementaires en matiere

de rejet sur le CO et les NOx (compromis entre destruction CO et
formation NOx)
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matériel lié :

ion corrosifs (HF, HCI),
a la présence de silice (encrassement),

v a haute température (étanchéité anfes-sur
les - dgeénératifs)

/'{I;ic de concentration lors des manceuvres d’inversigs
régénératifs 2 3 lits de céramique a minimgz

» Sensibilité des cat poisons /

de maintenance et d’exploitation a valider

.




Conclusion

» Choix du systéme de traitement lié au procédé d’épuration choisi et a la
composition des gaz de purge offgas qui en résulte (teneur en CH4,
présence de polluants, etc ...)

» Ne pas perdre de vue que les polluants contenus dans le biogaz a
FNCT AT w— - o] d’épuration (H2S, COVs, .. ) se retrouvent

RSOLLIE
—> cf. lavage a I'eau avec des teneurs elevees e , ipele stripping

ettre en cohérence les pe

dement épuratoire i.e teneur en méthane des offgas) et'le
/‘éﬁ— chaleur du site en prenant soin de prendre en comag
consommations prévisionnelles (appels de puiss
marche/arrét chaudiére, saisonnali

quantité de chaleur an
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