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ANNEXE 1

CALCUL DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Pour prétendre au bénéfice de la prime a l'efficaci té énergétique, le producteur doit
communiquer a l'acheteur les éléments suivants :

1. ala signature du contrat ou a la date de la demand e du producteur a bénéficier de la
prime

» L’ attestation sur I'honneur rédigée selon le modele joint en annexe 5 des présentes
conditions générales

» le périmétre de l'installation en distinguant :

les limites physiques des points de livraison des énergies électriques et thermiques
valorisées conformément au | de I'annexe de I'arrété du 19 mai 2011,

les points de comptage et de soutirage de I'énergie en sortie de chaudiére, ou le
cas échéant, de circuits secondaires ou a défaut primaires d’échangeurs du moteur,

» les moyens de production d’électricité autonomes,

* la liste des modes de fonctionnement de linstallation et l'identification des modes de
fonctionnement donnant droit a I'obligation d’achat,

» les certificats d'étalonnage (ou de vérification in situ) de I'ensemble des équipements
intervenant dans le comptage des énergies,

* la liste et I'emplacement exact de tous les comptages intervenants dans le comptage des
énergies, y compris les comptages correspondant aux énergies auto consommees,

» le descriptif technique et la localisation du dispositif d'analyse permettant de déterminer
avec une précision équivalente le pouvoir calorifique inférieur du biogaz4 ou, en I'absence
de ce dispositif, une attestation du rendement électrique du groupe électrogéne provenant
de son fournisseur ou d’'un laboratoire externe qualifie. Dans le cas ou le PCI n'est pas
mesuré, I'énergie du biogaz est calculée par la formule : énergie électrique produite /
rendement. L'énergie thermique valorisée utilisée dans la formule du calcul de V est alors
limitée a 5 GWh.

» les dispositions prises par le producteur pour garantir I'intégrité des données provenant des
dispositifs de comptage (plombages...),

e une note de synthese explicitant le calcul de V d'apres Il'algorithmel® retenu par le
producteur

* une note de synthese des calculs d'incertitude associés aux chaines de comptage,

Ces éléments seront annexés au présent contrat et auront par conséquent valeur
contractuelle.

14 gn principe analyseur de CH4 couplé & un débitmétre et une correction PTZ, avec une acquisition informatique

15 cet algorithme précisera notamment les équipements auto-consommant de I'énergie thermique ou électrique produite par I'installation objet
du présent contrat et les comptages qui leur sont associés, ainsi que les régles de répartition de cette énergie ( a titre d’exemple et le cas
échéant, au prorata des énergies produites par les différentes chaudiéres), lorsque la production de chaleur ou d’électricité est mutualisée avec
celle d’'une installation d’appoint fonctionnant & partir d’énergie fossile ou non renouvelable.




