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CEFT : bureau d’étude, spécialisé depuis 20 ans
dans la filiere de la méthanisation, le traitement et
la valorisation énergétique du biogaz.

abrication et installation d’unités clef en main de
8iagaz depuis 20 ans.

e VALOGAZ ®: unité de surpression séchage du b10ga
: udiere biogaz conteneurisee
VALOPUR®+épuration membranaire du biogaz
[HIOPAQZ® : désulfuration biologique du biogaz
Filtration Ppteko : traitement des siloxanes
* Torcheres Hofstetter

* Filtration charbon actif
Réseau de

—

———



PRODE YAL

Procédés de Dépollution et de Valorisation

VALOPUR® o~

» Procédé haute performance d’épuration membranaire du biogaz

> b ® ®
Sy SEPURAN

An Evonik product.

gte par EVONIK

(W0O/2013/098024 // PCT/EP2012/073901)

Compresseur 10 a 16 barg
. Rétentat 1 étage .

1% étage de € 2™ étage de

membranes membranes

Perméat 1° étage

Biogaz
55--65 % CH4
40- 4% % CO2

Biométhane
> 97% CHA

Perméat 2™ &tage

Rétentat 3™ étage Fm: &tage de Perméat 3™ étage Off s
membranes < 1% CH4
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» Procédé modulaire et évolutif
v" En cas d’augmentation de la production de biogaz produit sur site, possibilité d’augmenter la
capacité de traitement par simple ajout de membranes et/ou modification des parameétres de
fonctionnement (augmentation pression de travail),
v" Possibilité de dimensionner une installation avec 2 étages (CAPEX réduit, rendement 97% a 98%, 2
a 4% CH4 dans les offgas ) et de la faire ensuite évoluer vers 3 étages en cas d’évolution des
besoins et/ou contraintes réglementaires (rejets offgas).

» Procédé simple et robuste
amatiguement aux variations de débit et de composition du biogaz a traiter pour une

atla

RadNgeapllite ae U d JU aU dep 0

v' Démarrage et arrét de | installation possibles sur de courts interva e grande

oitation,
v' Performances épuratoires atteintes en quelques minutes pe
eseau et de réduire les pertes en biométhane,

Maintenance réduit car procédé simple (peu de pieces en mouvement),
v' Alimentation directe dans le réseau de distribution du gaz naturel (g&

sans compression supplémentaire.

» Procédé propre et respectue

WA p—
pas d’'oxydation a prévoir avant rejet a I’atmoslphV
-_"‘_‘-_‘—-‘-
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Prétraitement du biogaz en amont

CEFT

Composition du biogaz requise en entrée unité VALOPUR® pour garantir le respect de la spécification sur le
biométhane type H

Mini Maxi
Méthane (CH,) 35% 100%
Dioxyde de carbone (CO,) 0% 60%
Vapeur (H,0) n.a.
Azote (N,) 0 <1%*

Injection d’air dans le ciel gazeux des digesteurs a
proscrire

Traitement Charbon A desulfuration

Hydrogene sulfuré (H,S 10 ppm biologiqUe SaloH e
Ammoniaque (N 10 ppm Traitement Charbon ac
: — Traitement CA ou traitement Ppte
ot Siloxa 1 * % .
nes 0 ppm3 COVs 3
Monoxyde de carbone (CO) 0 1%*

Chlore (Cl)

0,5 mg/Nm3**

Fluor (F)

8st concentré dans le biométhane

uants. Le constituant est concentré dans la biomé

.-—-"F-FF
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Influence de la teneur en azote dans le biogaz entrant CEFT

(valeurs indicatives)

=—=Teneur en N2 max. admissible dans le biogaz pour garantir 97% CH4 dans biométhane
====Teneur en N2 max. admissible dans le biogaz pour garantir 97,5% CH4 dans biométhane

———Teneur en N2 max. admissible dans le biogaz pour garantir 98% CH4 dans biométhane
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ecifique a chague projet
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Bilan matiéere et performances e
(exemple pour 500 Nm3/h)

BIOGAZ APRES SECHAGE 5°C BIOMETHANE
Pression Pression 12,5 barg
Température 25°C Température 30°C
% vol. Flux % vol. Flux
CH4 54,54% 272,75 Nm3/h CH4 97,59% 271,4 Nm3/h
co2 44,13% 220,68 Nm3/h co2 1,66% 4,6 Nm3/h
02 0,10% 0,50 Nm3/h 02 0,10% 0,3Nm3/h
N2 0,40% 1,98 Nm3/h N2 0,65% 1,8 Nm3/h
H20 0,83% 4,14 Nm3/h H20 0,00% 0,0 Nm3/h
100,00% 500,0 Nm3/h 278,10 Nm3/h

0,198 kWhe/Nm3 de biogaz a traiter PCS 10,80

Densité 0,57

Indice de Wobbe 14,26

99,5%

Débit de recycl 146,80 Nm3/h OFFGAS
29,4%| Pression 30m
Température 30°C
% vol. Flux
CH4 0,61% 1, 1,0 kg/h
co2 97,35%
02 0,10%
N2
1 H20
Performances garanties

» Taux de disponibilité > 97%
» Rendem
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» Compresseur outdoor a vis lubrifiée 10 a 16 barg (24 barg max si injection
GRT)
» Récupération de chaleur refroidissement compresseur en option
» Mise en conteneur isolé 20 ou 40 pieds :
e 1local supervision climatisé
e 1 local membranes chauffé et ventilé
» Détection gaz et incendie
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» Fonctionnement automatique et suivi via supervision

- ajustement automatique des parameétres de fonctionnement
produit ainsi qu’aux variations de la capacité du ré

> Installati
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Contrats de garantie CErT

» Possibilité de souscrire un contrat de garantie membranes (base durée de vie
membranes 10 ans)

» Possibilité de souscrire un contrat de garantie sur les performances épuratoires 2>
Partenariat PRODEVAL / Clarke Energy France
v TAE garantit > 96%

' *||:'_|

S il

Energy

e biométhane conforme sortie unité drépuration

aitement et d/épuration

oy 7 7 . \
o Y = 0 O
LC OUL U C

Soit un taux de. disponibi endement épuratoire supe

Pénalité financiére en cas de non respect des performance

/\_/fBonus financier en cas de dépassement des perform

v Le contrat de garantie sur les pe
d’un contrat de

—— . /

a souscription
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Procédés de Dépollution et de Valorisation .
Partenariat PRODEVAL / Clarke Energy France

(I -~

]E.'nergjy

jiagenieneginistaliatong antenancel

» Niveau 1 : Contrat de maintenance préventive > obligation de moyens
v/ 2interventions par an (4000 h) selon plan de maintenance machine
v Fourniture des piéces de rechanges suivant listes attachées au plan de maintenance
v'  Assistance téléphonique 24/7/365

: Maintenance garantie sans assurance Bris de Machine - obligation de résultats
maintenance curative hors membranes avec obligation de

* 4 heures sur appel téléphonique direct oupa heures ouvrables (8h-

8 heures sur appel téléphonigque.direct ou pa irveillance ho ables, [&:
sk-end et jours fériés,
e colt pieces et main d’oeuvre de la réparation sera pris en charge

» Niveau 3: Maintenance garantie avec assurance Bris de e

consécutives = obligation de résultats
v" Niveau 2 + les prestations suivantes :
* Lavaleura ne

: " anciere (sur la base du TAE), /
- -—‘-‘-‘-\l*--
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1¢re référence : démonstrateur 50 Nm3/h CRET

> Installation d’un démonstrateur industriel sur le site de la STEP de la Communauté de
Commune du Pays Rochois (Arenthon 74) - production de biométhane type H et bioGNV

» Partenariat : CEFT /PRODEVAL / DEGREMONT SERVICES / CCPR

ODEYAL

Procédés de Dépollution et de Valorisation|

Le Pays ROCHOIS

Communauté de communes

PR

ervice : mai 2014

e de traitement : 50 Nm3/h en phase 1 (jusqu’a 250 Nm3/h en phase ulteg

» Projet soutenu par la Région Rhone-Alpes, et la BPI Rhone-Alpg

INNOV' K. RhoneAlpés

e booster des éco-innovations en Rhone-Alpes

Rhine-Alpes
b pl SERVIR CAVENIR
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VALOPUR® -
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Procédés de Dépollution et de Valorisation

Merci de votre attention

e.peyrat@ceft.eu

- www.prodeval.eu

/ www.ceft.eu

CEFT / PRODEVAL
Rovaltain - Parc du 45eéme Pa

NCE Cedex 9
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