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Tester Oser

Innover

Mais aussi !
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Présentation  des installations froid négatif

 Fluide NH3  en négatif
 Fluide NH3 en positif mais aussi un groupe trane

en R134 A
 4 SDM pour les  11 outils de surgélation 

o 4 Tunnels de surgélation IQF
o 5 tunnels spiralés
o Des armoires à plaques et un procédé interne
o La plupart sont en dégivrage séquentiel aux gaz chauds 

pour une protection à la semaine sans arrêt de 
production
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Exemple Sdm C pour 2 tunnels
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Présentation  des installations froid négatif

 3 SDM pour les chambres froides
o Volume globale de  500 000 M3 depuis 2010 vs 350 000 

M3
o 7 chambres froides
o Grande hauteur pour 150 000 M3 et 23000 palettes

 Site Puissance électrique froid globale 
 Puissance NH3   : 25 compresseurs pour 1,2 MW
 Moins de 50T de NH3
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Concevoir
Mesurer

Ajuster

Ingrédients d’efficacité et d’effiscience
= Efficience + Sciences

LE 7 fevrier 2019

Capacité d'un individu ou d'un système de 
travail d'obtenir de bonnes performances dans 
un type de tâche donné ; efficacité : Donner la 
preuve de son efficience.

Tester

Innover 

Oser
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Ingrédients Efficacité énergétique

• Un pilote technicien compétent
• Ecouté par sa direction
• Du temps car c’est une démarche très longue : il 

nous a fallut 15 ans 
• Optimiser, soit à la conception, soit dans le temps
• Récupérer la chaleur fatale après optimisation
• Un moyen financier : les CEE pour des retours 

inférieurs à 3 ans 
• La science avec  un service R et D impliqué
• Du benchmark groupe
• Iso5001 a été plus un résultat qu’un préalable 

mais cela permet d’analyser systématiquement 
les pistes d’améliorations
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1 / Chambres froides
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Démarche réglage des chambres

 Réglage
HP flottante sur toutes les SDM
 Variateurs sur tous les évaporateurs des chambres 25 HZ
 Variateur sur 1 compresseur  sur chacune des Sdm
Des températures d’évaporation  très élevé -24° C
Une consigne de chambre haute -19° à +/-1° C
 Réduction au maximum des taux de recirculation pour 

éviter les pertes de charges

 EAU
 Installations conductivimètres sur tous les condenseurs

Démarche chambre

Ajuster

Oser
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160 KW 1000 trs au lieu de 400 KW à 3000 trs

Aimant permanent

Tester

Oser
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Conductimètre
= gain de 20000 M3 d’eau adoucie/an
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Résultats

2004/2005 CFGH 
2010/2011 2013/2014 2017 /2018

Ratio chambre 
(kwh/m3.an) 52 De 37à 

26 18,73 17,07

Ratios Chambre

Un ratio travaillé depuis 15 ans mesuré tous les mois
Ratio mesuré KWH par M3 utile et par an

Ce ratio est en benchmark sur toutes les chambres froides du 
groupe

Un gain cumulé de  1 M€ par an à même périmetre

Mesurer
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Résultats

Ratios Chambre

Mesurer
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2 / Récupérer
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Démarche récupération d’énergie
 On ne récupère pas en premier mais on essaye 

de tendre vers des consommations basses
 Eviter par exemple de monter en HP pour ensuite 

récupérer 

 Puis on récupère
 Sur les refroidissements d’huile des compresseurs pour 

produire de l’eau chaude à 50°
 Sur la condensation évaporative pour préchauffage à 25°

d’eau
 Le retour de réchauffage de sol des chambres comme 

source froide pour climatiser gratuitement les locaux 
électriques

 Ayant construit la source de récupération de 
chaleur on essaie de la tarir : ce n’est pas 
facile car nous sommes en excès

Démarche RécupérationConcevoir
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Récupération 

Usages de l’eau 
chaude Juil 12 à Mai 13 Juil 13 à Mai 14

Delta
(Tonnes)

Delta
(%)

Vapeur
Cuve eau chaude EP2

(Tonnes)
2346 2009 337 -14,36

Vapeur
Local NEPP
(Tonnes)

1493 661 832 -55.73

Vapeur
Chauffage des halls

(Tonnes)
431 0 431 -100

Total 4270 2670 1600 -37,47

Récupération d’énergie SDM 4 
en moindre conso de vapeur 

Ajuster les réglages

Mesurer
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Récupération Ajuster les réglages

Mesurer
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3 / Chambre froide grande hauteur
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CFGH By Bonduelle / AREA / GEA / 
Ramada /Ulma / ABN
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 Logistique = construire le moins de volume chambre par 
palette

 Construire un cube pour moins de perte thermique
 Avoir des panneaux injectés pour la pérennité
 Grouper les usages = Monchy + chambre grande hauteur 

sont refroidit par la même sdm
 Pré refroidir les quais 10° sec avec l’économiseur + gaz 

chaud pour faire de la déshu bon marché
 Lutter contre les entrées = des sas très ajustés  pour les 

introducteurs palettes dessinés au plus juste 
 Aller au bout de l’automatisme = pas d’éclairage ou peu

Chambre grande hauteurConcevoir
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Frigorifères inversés

Tin

Tout

Delta T cooler = Tin – Tout

Concevoir

Innover
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Concevoir scientifiquement
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2 Coolers on short side vertical

GEA R-Division 2007
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Conception :
 Simuler numériquement
 Pour mettre les évaporateurs à l’envers : bravo 

GEA
 Mettre toute notre expérience des autres 

chambres dans cet édifice
o Et donc avoir des évaporateurs largement dimensionnés 

 Travailler très en amont la conception : Merci 
ABN

Chambre grande hauteurConcevoir
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JUILLET 2010
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FEVRIER 2011
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REDUCTION DE CO2
Economie de

1800
Camions vers

les stocks extérieurs par an
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ECONOMIE D’ENERGIE

divisée
Une consommation électrique

par

2,5
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ajustements

 Le nombre de dégivrage = 2 fois par semaine
 Suppression des vantelles d’évaporateurs
 Des consignes d’évaporation très basses
 Une HP parfois à 7 bars au mini pour assurer nos 

gaz chauds

Chambre grande hauteurAjuster les 
réglages
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Résultats

2004/2005 2013/2014 2017 /2018

Ratio chambre 
(kwh/m3.an) 52 18,73 17,07

Ratios Grande hauteur

Mesurer

2010/2011 2013/2014 2017 /2018

Ratio chambre 
(kwh/m3.an) 19 10,09 10,26
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