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Coriance : Chiffres clés

 31 réseaux :
 4 réseaux de + de 150 GWh (1 en vapeur / 2 en eau surchauffée)

 Plus de 80% d’énergie fatale ou renouvelable

Biomasse15 
réseaux

Géothermie
10 des 40 opérations (doublets ou 

triplets)
en Ile-de-France

Energie fatale 
3 réseaux sur UIOM 
1 réseau sur rejets industriels

Cogénération
16 centrales gaz
1 centrale biomasse
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Coriance : Implantations



Le réseau de 

Fresnes
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Histoire 

• 1987 Création du réseau de chaleur limité à la partie Sud de 
la ville située en dessous de l’autoroute A86, géré par 
SOFRECHAL (affermage). 

• En 1998, la Ville a décidé de développer le périmètre desservi 
par le réseau de chaleur sur le territoire situé au Nord de 
l’autoroute A86. A cet effet, elle a mis en place un contrat de 
Délégation de Service Public (DSP) de fourniture de chaleur 
avec SOFREDITH.

• La Ville a mis fin à ces 2 structures en 2010 pour des raisons 
d’intérêt public et a lancé une consultation pour la mise en 
place d’une DSP en regroupant les 2 réseaux
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Mode de gestion du service public

• A l’issue de la procédure de consultation, la Ville de Fresnes a 
désigné SOFREGE, avec une prise d’effet du contrat au 1er

novembre 2010 pour une durée de 30 ans.

• Cette DSP est une convention de concession de travaux 
publics relative à la production et la distribution d’énergie 
calorique sur le territoire de la commune de Fresnes.
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SOciété FREsnoise de Geothermie
SOFREGE

• Filiale à 100 % du groupe CORIANCE

• L’exploitation de l’ensemble des équipements présents 
en sous-station, du réseau de distribution, et des 
équipements de la centrale de production

• La fourniture de chaleur pour les besoins de chauffage 
et d’eau chaude sanitaire des usagers en sous-station,

• Le financement et la réalisation des travaux 
d’extension du réseau et de modernisation des moyens 
de production.

www.sofrege.fr

http://www.sofrege.fr/


Quelques chiffre-clés
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Quelques chiffres

• 2017 : 7ème année d’exploitation

• Taux d’énergies renouvelables en 2016 : 56 %

• Montant des investissements engagés depuis 2010 :      
20 M€

• Évolutions par rapport à l’origine de la DSP (Nov. 2010) :

+ 2,7 km de réseau (+ 27 %)

+ 37 points de livraisons (+ 55 %)

+ 2 654 équivalent-logements (+ 39 %)
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Quelques chiffres

• Chiffre d’affaires 2016 environ 8 M€ dont :

– CA ventes thermiques 4,9 M€

– CA ventes électriques 2,9 M€

• Prix de la chaleur 2016 : 57,60 € HT/MWh
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La fourniture de l’énergie

• 104 points de livraisons

• 64 Clients

72 % des 
appartements 
Fresnois sont 

fournis en 
chaleur par 

SOFREGE 

• 86 GWh

• 9 415 équivalent-logements
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La production d’énergie

Production totale d’énergie 90 357 MWh
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Contenu en CO2 du réseau



Description du 

réseau de chaleur 
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Fonctionnement d’un réseau de 

chaleur géothermique
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La distribution de l’énergie

• Réseau basse température (65 à 95˚C)

• La longueur du réseau : 13 km
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La fourniture de l’énergie
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Plan du réseau

SOFREGE



Les outils de 

production
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Outils de production centralisée

Pompe à 

chaleur

Centrale de 

géothermie

Centrale de 

cogénération

Centrale 

auxiliaire gaz

Puits 

historiques
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1 centrale géothermique disposant d’un triplet 

géothermal (3 puits) de 300 m3/h 

température de 73 °C
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Une centrale de cogénération de 4 moteurs rénovés en 2011 
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Réalisation d’une nouvelle chaufferie d’appoint centralisée 

au gaz naturel de 18,5 MW (2014)
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Mise en service d’une pompe à chaleur de 3 MW (2014)



Projet de rénovation 

des 4 moteurs
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Cogénération

• Rénovation des 4 moteurs avec amélioration 
des performances techniques

• Montant des travaux : 2 727 k€

• Mise en service le 11/11/2011

• Contrat C13 (fonctionnement en continu les 5 
mois d’hiver)

• Exploitants : CLARKE ENERGY/CORIANCE pour 
12 ans



28

Description de la rénovation

• Rénovation du module type « GENSET » : 

Carter / Villebrequin / Volants d’équilibrage moteur / 
arbre à came / Culasses / Bielles / Pistons / Pompes à 
huile / Bougies / ….

• Système d’allumage

• Démarreur moteur

• Ventilation échappement + nouveau collecteur

• Nouvel alternateur

• Remplacement des échangeurs de récupération

• Modification régulation …
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Description des moteurs

• 4 moteurs GE JENBACHER 
de type JMS 616 GS-N. LC

• L x l x H = 8,3m x 2,2m x 
2,8 m

• Environ 30 tonnes à vide

• 16 cylindres en V

• P élec = 7 820 kW

• P th = 8 800 kW

• T eau sortie éch = 90˚C
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PID pour un moteur
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Consommation et production d’énergie cogénération
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Rendements de production



La ressource 

géothermale
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(1 puits producteur 

et 2 puits injecteurs)

Schéma de 

principe de la 

boucle 

géothermale 

pour un 

« triplet »

2 306 m forés
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Forage du 3ème puits

• Commencement des travaux : 2 
décembre 2013 (travaux préparatoires 
aménagement plateforme / Forage 
avant-trou et descente des tubages : 
fin janvier)

• Forage : 13 février - 30 mars

• Longueur de forage 2 306 m (sabot: 
bas du puits tubé 2 100 m)

• Fin des essais de production du 
nouveau puits : 7 avril

• Descente des équipements de 
pompage fin juin  

• Mise en service du triplet : 11 juillet 

• Débit nominal 300 m3/h auparavant 
250 m3/h
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Adéquation 

cogénération et 

géothermie
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Merci de votre 

attention


