LE DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU DE CHALEUR .
ET LA CARACTERISATION DU GISEMENT DE CHALEUR FATALE redene

PRESENTATION DU 26 OCTOBRE 2017, A BLOIS (41) - INSA CVL

Chaleur fatale, stockage et réseaux:

3 leviers pour la transition énergétique dans nos territoires
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3. Perspectives de développement
a. Reseaux — Potentiels, objectifs
b. Obligation réglementaire
c. Gisements de chaleur fatale - UVE, CSR, Chaleur industrielle



LES OPERATEURS DE SOLUTIONS ENERGETIQUES ET DE

PERFORMANCE DU BATIMENT

Fedene

Federation d’entreprises de services Répondre a 2 enjeux de la transition energetique
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LES SYNDICATS DE LA FEDENE

SNEC SvDU

70 % du parc de logement disposant d’un - 50 adhérents

chauffage collectif dans le résidentiel collectif ) 90 % de la capacité d’incinération du parc
4,9 millions de logements gérés LY G ----- ) francais (UVE)

700 chaufferies biomasse collectives et 3,5 g I3 millions de tonnes de déchets
millions de tonnes de bois SYNASAV @ @) SNCU ménagers valorisés par an

SNCU - ” 3 SYPIM

90 % de lactivité du secteur e 30 000 sites pilotés a distance

53 % d’énergies renouvelables et de » 900 000 mesures remontées par jour
récupération dans le bouquet énergétique i 6/ (6 S 60 millions de données par jour
@ e

800 sites el | million de salariés

300 adhérents 85% des acteurs du marché en volume
14 millions d’interventions par an 20 millions de m2 gérés en multiservice
12 millions d’appareils entretenus immobilier ‘

6 millions d’appareils sous contrat
150 000 chaudieres remplacées par an



LES GROUPEMENTS REGIONAUX DE LA FEDENE

» Organisation en région sous la forme de
| | groupements régionaux

» Les objectifs des GRF:

Force de propositions

Participer a la mise en ceuvre de la
planification territoriale
Développer les contacts avec les
décideurs publics et partenaires
locaux

> En Centre-Val de Loire sous la
Présidence de Guillaume COUPEAU
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LES RESEAUX DE CHALEUR

ENQUETE 2017 — CHIFFRES CLES 2016

669 reseaux en France
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Source : Enquéte SNCU, 2017



EVOLUTION DU MIX ENERGETIQUE

En France .
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LES MIX ENERGETIQUES — LA PLACE DE LA CHALEUR FATALE

Fedene

Energies Entrantes en France Energies Entrantes en Centre-Val de Loire

25 %
-

..

3% 4%

m Chaleurissue des UVE
B Eiomasse
B Geothermie

Bl Autres énergies
renouvelables et
de récupération

47 %

BN Energies fossiles

Entrant [GWhpci] Totale | Biomasse |UVE Chaleur
Industrielle

Centre-Val de Loire | 130 122
France 32 288 6 838 8 002 525 Source : Enquéte SNCU, 2017
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= FEtude réalisée en 2015 par le bureau d’études

RESEAUX

Setec environnement a la demande de CHALEUR
FEDENE et du SNCU. FRANCI
N
= Analyse des gisements de consommations 0'
d’énergie : méthodologie qui reprend celle @ - 0 0
développée dans le cadre de I'élaboration du -I Centre-Val de Loire
SRCAE d’lle-de-France (2012) - b
Potentiel maximal -b I@ POTENTIEL : + 4,8 TWh _
- de livraisons de chaleur supplémentaires

— de developpement via des réseaux existants ou de nouveaux
des réseaux de chaleur réseaux par rapport a 2012 (0,8 TWh
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reseaux (eX|stants oua creer) Source : Setec Environnement — SNCU, 2015




OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX — LTECV

LIVRAISONS ENR&R X 5
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LES PRINCIPAUX FREINS/LEVIERS

AU DEVELOPPEMENT DES RESEAUX DE CHALEUR

Fedene

FREINS:
= Régression des dispositifs de soutien aux réseaux de chaleur et au développement des EnR&R
(dotation du fonds chaleur, avances remboursables...) ;

= Faible prix des énergies fossiles ;

LEVIERS :
= Relancer les projets de chaleur renouvelable et de récupération
> Doubler a minima 'enveloppe du Fonds chaleur et maintenir ses modalités de fonctionnement

= Accélérer le développement des réseaux de chaleur vertueux

> Rendre opérationnel le CITE pour le raccordement a un réseau de chaleur vertueux
» Assurer lintégration des filieres EnR&R thermiques et des réseaux de chaleur dans les politiques et plans territoriaux

» Evaluation du potentiel de création de réseaux de chaleur pour les collectivités > 10 000 hab. et réalisation du réseau, si
I’étude est concluante.



OBLIGATION REGLEMENTAIRE - ANALYSE COUTS/AVANTAGES

RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

Directive Européenne 2012/27/UE Efficacité Energétique: Article 14.5d
Planifier une étude colits/avantages sur la valorisation de la chaleur fatale a proximité :
Puissance thermique totale supérieure a 20 MW neuve ou en rénovation substantielle

Arrété France du 9 décembre 2014, applicable depuis le |°" janvier 2015
Contenu de ’Analyse colts-avantages pour évaluer I'opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans
un réseau de chaleur ou de froid :

* Caractéristiques techniques

* Parametres économiques

* Pris de Iénergie

* Couts

* Bénéfices

* Externalités




GISEMENTS DE CHALEUR FATALE - UVE

Etat des lieux - France (25% du Mix)

W Electricité

Cogénération
B Thermique
o

Fedene

Etat des lieux - Centre-Val-de-Loire (1 1% du Mix)

Valorisation énergétique
des UVE

» 9sites /126

* Ssitesraccordés a un réseau de chaleur /75
* 626 kt de déchets traités

» 258 GWh d'électricité produite

* 213 GWh de chaleur produite

B Electricité
Bl Thermique
B Cogénération

Source : ITOM - SVDU -ADEME 2015



GISEMENTS DE CHALEUR FATALE - CSR

Combustible Solide de Récupération :

Préparés a partir de déchets non dangereux destinés a étre valorisés énergétiquement dans des installations
LETCV:-50% d’enfouissement en 2025:12 Mt de déchet permettront de produire environ 2,5 Mt de CSR

AAP « Energie CSR 2016 » lancé par '’ADEME : 3 projets pour |08 MW PCI pour 244 000 t/an de CSR

2¢me AAP lancé en mai 2017 (dépot des dossiers en septembre)

La PPE prévoit I'étude d’un dispositif expérimental de soutien a I’électricité produite par ces installations.
(En cours d’étude => Modele économique viable pour des Cogénération CSR)

Pour atteindre I'objectif de quintuplement des livraisons d’ENR&R :

dans les réseaux de chaleur : Gisement CSR estimé a 2 TWh a horizon 2030.



GISEMENTS DE CHALEUR FATALE - CHALEUR INDUSTRIELLE

= 0,5TWh de livraison en 2016 (2%)
= Pas de donnée particuliere supplémentaires, mais le gisement peut est caractérisé dans : |
= L’Etude Peta 4: Mapping a I'échelle européenne des gisements disponibles et des besoins de chaleur »

(financé par un projet européen)

2050
zzz-leat Roadmap Europe
A low-carbon heating and cooling strategy

= Carte nationale de la chaleur Cerema (suite arrété 2014)

Chateaur oux

s FRANCE

¢

= La chaleur fatale - ADEME - Edition 2017 : Gisement Réseaux de Chaleur existants

Gisement [GWh] | 60-90°

Centre-Val-de-Loire 120 250 15
France 3 250 13410



’OBSERVATOIRE DES RESEAUX DE CHALEUR

Fedene

O’BSERVATOIRE DES Recherche n
RESEAUX DE CHALEUR

ACCUEIL QUI SOMMES-NOUS? CHIFFRES CLES CARTOGRAPHIE RESSOURCES AGENDA
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reseaux de chaleur ' :

Agenda

lle-de-France

oct | Congrés annuel - FEDENE

0CT 31éme Congres National -
AMORCE
18

www.observatoire-des-
reseaux.fr

OCT | International District Cooling

24 and Heating Conference -
EUROHEAT & POWER

NOV | Assises des énergies
07 renouvelables et de
récupération -
ADEME/DRIEE/Région IDF

ENSAVOIR PLUS ENSAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS


http://www.observatoire-des-reseaux.fr/

