
CHALEUR FATALE ET ECONOMIE D’ENERGIE :  

UN EXEMPLE CONCRET DE MISE EN OEUVRE 

Jan VALETTE – ADM CHAMTOR 

21/11/2017 



CHALEUR FATALE… 
 

• ADM CHAMTOR implantée dans la Marne, 
au nord-est de Reims, au sein de la 
bioraffinerie de POMACLE-BAZANCOURT.  

 

• Amidonnerie-glucoserie, spécialisée dans 
la transformation de blé français. 

 

• ADM CHAMTOR consomme 400 GWh 
énergie par an (150 GWh électricité / 250 
GWh vapeur). 

 

 

 



CHALEUR FATALE… 
 

• Projet de récupération de chaleur fatale 
réalisé en collaboration avec société 
OPTIMAL SOLUTIONS. 

 

• Filiale de DALKIA crée en 2008, 
appartenant au Groupe EDF. 

 

• Conception et réalisation de solutions 
globales et sur mesure, permettant de 
réduire les dépenses énergétiques et les 
émissions de CO2. 

 

 

 



CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Identification de sources de chaleur disponibles : 

 

 Condensats d’évaporateurs (bac BD3), environ 42 m3/h 
et 62 °C disponibles toute l’année, 

 

 Condensats d’évaporateurs (bac BD4), environ 36 m3/h 
et 65 °C disponibles toute l’année, 

 

 Fumées de chaudières de cogénération, environ              
80 000 Nm3/h et 163 °C, disponibles du 01/11 au 31/03. 

 

 

 

 

 



CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Identification de besoins de chaleur : 

 

 Sécheur ring gluten (n° 3), environ 180 000 m3 air/h à 
préchauffer toute l’année, 

 

 Sécheur ring amidon, environ 40 000 m3 air à 
préchauffer toute l’année. 

 

 

 

 

 

 



Boucle Condenseur PAC 

(boucle chaude PAC) 

- 7 m3 

- 65/70 °C 

Fait circuler eau réchauffée par 

PAC jusqu’à la deuxième batterie 

ajoutée au sécheur gluten 3. 

CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Interaction des boucles d’eau (du 01/04 au 31/10) : 

 

 

 

 

 

Boucle principale 

- 14 m3 

- 30/62 °C 

Fait circuler eau 

réchauffée jusqu’aux 

batteries sécheurs 

gluten 3 et amidon. 
 

Sécheur 

amidon 

BD3 

BD4 

Sécheur 

gluten 3 

Boucle Evaporateur PAC 

(boucle froide PAC) 

- 0,5 m3 

- 26/35 °C 

Permet, avec la PAC, 

d’épuiser les calories de la 

boucle principale avant 

qu’elle ne retourne vers les 

sources de chaleur. 

 

 

PAC 



CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Cheminement de la chaleur (du 01/04 au 31/10) 

 

 

 

 

 

 air asséché 

EX EX 57 °C 42 °C 

33 °C 

62 °C 

air extérieur 

50 °C 

30 °C 

63 °C 

EX 

BD3/
BD4 

50 °C 16 °C 66 °C 

34 °C 

25 °C 

70 °C 

EX 

Ateliers 

Sécheur 
gluten 3 

Sécheur 
amidon 
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CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Puissances sur période du 01/04 au 31/10 : 

 Puissances récupérées 

 

 

 

 Puissances restituées 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Interaction des boucles d’eau (du 01/11 au 31/03) : 

 

 

 

 

 

Boucle principale 

- 14 m3 

- 45/93 °C 

Fait circuler eau 

réchauffée jusqu’aux 

batteries sécheurs 

gluten 3 et amidon. 
 

Sécheur 

amidon 

BD3 

BD4 

Sécheur 

gluten 3 

Chaudières 

cogénération 

Boucle cogénération 

- 1,7 m3 

- 70/105 °C 

- 16 bars 

Récupère la chaleur sur 

fumées de cogénération. 



CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Cheminement de la chaleur du 01/11 au 31/03 : 

 

 

 

 

 

 air asséché 

EX EX 69 °C 19 °C 

70 °C 

62 °C 

air extérieur 

56 °C 

50 °C 

105 °C 
BD3/
BD4 

72 °C 5 °C 

43 °C 

93 °C 

EX 

Ateliers 
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Chaudières 

EX 
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CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Puissances sur période du 01/11 au 31/03 : 

 Puissances récupérées 

 

 

 

 

 Puissances restituées 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Investissement : 

• Engagement pris sur 22 500 MWh/an de chaleur valorisable : 
soit 1934 tep/an ou 3,7 t/h vapeur économisés sur une 
consommation moyenne de 43 t/h. 

 

 

 

 

• Concrètement depuis environ 6 mois (comprenant périodes 
d’essais et de démarrage) : 11 200 MWh d’énergie récupérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 500 

574 700 

47 



CHALEUR FATALE… 

 

 

 

 

• Subvention ADEME (fonds de chaleur): 

 

 

 

 

• Cette subvention permet de réduire le temps de retour sur 
investissement de 47 à 37 mois.  
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Vue synoptique cogénération : 
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Vue synoptique BD3/BD4 – sécheur amidon : 
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Vue synoptique sécheur gluten : 
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• Visite virtuelle : 
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