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La chaleur fatale  

Définition 
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Il s’agit de chaleur résiduelle issue d’un procédé et non utilisée par celui-ci  



La chaleur fatale 

Sous quelles formes? Quelles températures? 
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La chaleur fatale 
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Récupération à inscrire dans une démarche d’efficacité énergétique cohérente 



La chaleur fatale 

des enjeux  sur 3 niveaux 
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Evaluation Nationale: mise à jour de l’étude ADEME / EDF avec CEREN 2017 
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Cible industrielle: 

• ensemble des industries de plus de 10 salariés pour tous les secteurs (chimie, 

agroalimentaire, métaux, sidérurgie, verre, cimenteries…) répertoriées par la base 

CEREN, 

• soit plus de 7000 établissement, pour 130 secteurs d’activité 

Périmètre d’évaluation en chiffres: Cible UIOM: 126 installations 

recensées en 2014 

 

Cible STEP: 60 sites - filière traitement 

des boues « incinération » ou « séchage 

thermique » 

 

Cible Data Center: 177 data center 

hébergeurs référencés en 2015 
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Evaluation Nationale: mise à jour de l’étude ADEME / EDF avec CEREN 2017 
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Une évaluation en 3 étapes: 

 

Etape 1:  

S’attaquer aux procédés les plus énergivores : fours, séchoirs, chaudières, soit 90% de la 

consommation de combustible en industrie 

=> Viser les rejets les plus accessibles de ces procédés : fumées, buées 

 

Etape 2:  

S’intéresser à d’autres procédés consommateurs: les systèmes frigorifiques et d’air comprimé, 

qui représentent à eux deux 20 % de la consommation d’électricité de l’industrie. 

 Viser les rejets les plus accessibles de ces procédés : fluides de refroidissement 

 

Etape 3: 

Investiguer d’autres sources de rejets thermiques :  

- les eaux de nettoyage (couramment < à 40°C) 

- La chaleur sensible de 3 produits industriels: acier, clinker et verre, dont l’air après 

refroidissement dépasse 200°C. 
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Caractéristiques du gisement national en industrie 

8 

 1/2 du gisement concerne 2 

grands secteurs d’activité: 

 Types de rejets: 

 Par niveaux de température: 
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3 régions industrielles concentrent 

plus de 45% du potentiel national: 

- Grand Est 

- Hauts-de-France 

- Auvergne-Rhône-Alpes 
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Un gisement hétérogène selon les régions 
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Zoom Grand Est 

 

1ère Région de France  

18 TWh de gisement  industriel 

dont la moitié < 100°C 

 

80% sur 4 grands secteurs : 

IAA 

Chimie 

Papier carton 

Méca/Fonderies 
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Caractéristiques du gisement national hors industrie 
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La chaleur fatale  

Une offre pour les réseaux de chaleur 
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Avec quelles technologies? 



http://www.ademe.fr/chaleur-fatale 

N° 8821 (septembre 2017) 

En savoir + 
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