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CHALEUR FATALE...

ADM CHAMTOR implantée dans la Marne,
au nord-est de Reims, au sein de la
bioraffinerie de POMACLE-BAZANCOURT.

Amidonnerie-glucoserie, spécialisée dans
la transformation de blé francais.

ADM CHAMTOR consomme 400 GWh
énergie par an (150 GWh électricité / 250
GWh vapeur).

A34 - N51 vers
Charleville - Méziéres

Bazancourt

CHAMTOR| 7

A26 vers Lille

Wikry les Rems,

A4 vers Chalons

¢en Champagne
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Projet de recupération de chaleur fatale
réalisé en collaboration avec société
OPTIMAL SOLUTIONS.

Optimal Solutions

Filiale de DALKIA crée en 2008, &'~ dalkia
appartenant au Groupe EDF. ¢ N rou eor

Conception et réalisation de solutions

globales et sur mesure, permettant de

réeduire les dépenses énergétiques et les

émissions de CO.,,. 7 3

ADM
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« |dentification de sources de chaleur disponibles :

» Condensats d’évaporateurs (bac BD3), environ 42 m3/h
et 62 °C disponibles toute I’année,

» Condensats d’évaporateurs (bac BD4), environ 36 m3/h
et 65 °C disponibles toute I'année,

» Fumeées de chaudieres de cogéneration, environ
80 000 Nm?3/h et 163 °C, disponibles du 01/11 au 31/03.

»

ADM
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 |dentification de besoins de chaleur :

» Sécheur ring gluten (n° 3), environ 180 000 m? air/h a
préechauffer toute I’année,

» Sécheur ring amidon, environ 40 000 m3 air a
préchauffer toute I’année.

ADM



CHALEUR FATALE...

« Interaction des boucles d’eau (du 01/04 au 31/10) :

Boucle principale
-14m3

- 30/62 °C

Fait circuler eau
réchauffée jusqu’aux
batteries sécheurs
gluten 3 et amidon.

Boucle Evaporateur PAC
(boucle froide PAC)

amidon
-05ms I

- 26/35°C l Sécheur Boucle Condenseur PAC

Permet, avec la PAC, 2 (boucle chaude PAC)
. . - 3
d’épuiser les calories de la /m 5
boucle principale avant - 6_5/7_0 C ) i
Fait circuler eau réchauffée par

qu’elle ne retourne vers les

sources de chaleur. PAC jusqu’a la deuxiéme batterie @
ajoutée au sécheur gluten 3. ADM




CHALEUR FATALE...

Cheminement de la chaleur (du 01/04 au 31/10)

30 °C

Ateliers

air extérieur

Sécheur

16 °C
amidon

Sécheur
gluten 3
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Bacs a condensats BD3

Puissances sur période du 01/04 au 31/10 :
» Puissances récupérees

UTILITES PUISSANCE VALORISABLE (kw)

1292

Bacs a condensats BD4

1254

TOTAL

2 546

» Puissances restituées

Sécheur Gluten — sur boucle Eau Glycolée 2110
Sécheur Amidon 241
Sécheur Gluten — Sur PAC 800
TOTAL 3151

ADM
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Interaction des boucles d’eau (du 01/11 au 31/03) :

Boucle principale
-14 m3

- 45/93 °C

Fait circuler eau
réchauffée jusqu’aux
batteries sécheurs
gluten 3 et amidon.

)
Sécheur

amidon

SR
Sécheur

gluten 3

Chaudiéres
cogénération

Boucle cogénération
-1,7m3

- 70/105°C

- 16 bars

Récupére la chaleur sur
fumées de cogénération.

ADM
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e Cheminement de la chaleur du 01/11 au 31/03:

45 °C

70 °C
Ateliers

air extérieur

Sécheur
gluten 3

Sécheur
amidon

5°C

ADM
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Puissances sur période du 01/11 au 31/03 :

» Puissances récupéreées

UTILITES : PUISSANCE VALORISABLE (kW)

Bac a condensats BD3 626
Bac a condensats BD4 634
Fumées chaudiére postcombustion 1 1691
Fumées chaudiére postcombustion 2 1691
TOTAL 4642

> Puissances restituées

Sécheur Gluten 3410
Sécheur Amidon 742
TOTAL 4152

ADM
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e |nvestissement:

« Engagement pris sur 22 500 MWh/an de chaleur valorisable :
soit 1934 tep/an ou 3,7 t/h vapeur économisés sur une

consommation moyenne de 43 t/h.

Gain énergétique thermique total 22500 MWh
Consommation électrique PAC -1 125 MWh
Consommation électrique accessoires mpes,

ventilateurs,..) ) (pomp -850 MWh

Gain financier (€/an) 574700 €/an
Investissement initial (€) 2235306 €
Temps de retour sur investissement 47 mois

« Concretement depuis environ 6 mois (comprenant périodes
d’essais et de démarrage) : 11 200 MWh d’énergie récupeérée.

ADM
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Subvention ADEME (fonds de chaleur):

Total des financements publics :

Financeurs publics

Montant des aides

% AIDE SUR COUTS

Réglement Général

ADEME

Agence de |'Environnemant
et de la Maitrise de |'Energie

S publiques sollicitées . d'Exemption par Catégorie
Valorisation haleur ADMISSIBLES
( onde Chaleur) ou attendues n’651/2014
ADEME 447 861 € 20,00%
Total Financements publics 447 861 € 20,00% cumul respecté

Cette subvention permet de réduire le temps de retour sur
iInvestissement de 47 a 37 mois.

ADM
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Vue synoptique cogéneération :

Fie

Historiaue B00xA | Feville de Suivi] Ve decantation... | Historiques|

I Récupération chaleur Cogé || _ cwwror |
Rempiissage boucis |
>

1 Chimique A
p—— bars Camet

2

Hystérésis m bars Consigne °c 5

- a STEP
;
e Amidon/Gluten i 5 OSMOSE
EX BD3/BD4

6 CARBOMIX

[l

9 Aéro 7
Aéro 8
w 10  Baches BC1/ BC3
D 11
YA 937,88 Lol ; 12 cp1/cp2

13 BX10
14 &
M4 PL MjAP2 29M Chaudiére 3
15 Chaudiére 4
Tps bascul. P1/ P2
Tps en cours fct P1 16 Températures salles

17

g 5
8 sl e
o wre
° Sl e
S ol s

4580 [ Nourrice depart BT Tos basaul. P2 / P1
Tps en cours fct P2 2h 12m 36s 18 Station Air comprimé
[ 353 L3 [ 111 (R | 2=

o me/n 19 cizyciz
w 107,9
20 NEW CHIMIQUE

f < - Coge
107,9 S | 12,5 =% 108,4 &9 [ 12,5 [8 21 EDFOS- Cogé
22 EDF OS - Amidon.
Acquit Défaut ﬁ
& \DI




CHALEUR FATALE...

Vue synoptique BD3/BD4 — sécheur amidon :
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Vue synoptique sécheur gluten :
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 Visite virtuelle :
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<

MERCI

POUR VOTRE

ATTENTION

»
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