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775 Optinergie : I'ingénierie de la
optinergie Performance Energétique

Une société de conseil indépendante, créée en 2008

Activité dediee a la Performance Energeétique des industriels OPQEB,E
es compétences multi sectorielles et multi techniques N T
Qualification OPQIBI Diagnostic énergie en Industrie depuis 2011 m
X bl
Sous licence ADEME pour I'animation de la formation DEREFEI DEREFEI

DEVENIR REFERENT
EMERGIE EN INDUSTRIE

Plus de 200 missions d'audits/conseils sur les 5 dernieres années

v" Plus de 100 équipements de mesures




€>) Les moyens de mesures a disposition du

STl Référent Energie et son équipe
Type de fluide Type de mesures lllustrations
Pince wattmeétrique : ,r T
Electricité mesures ponctuelles (I, P, Q, |

R cos phi...) |

Electricité




) les moyens de mesures a disposition du

optinergie

/
Type de fluide

Eau

Air comprime

Air / fumeées

Référent Energie et son équipe

Type de mesures lllustrations

Débitmetre a ultrasons (non intrusif)
ou, a partir d'un compteur existant,
enregistrement des consommations
avec centrale d’acquisition
impulsionnelle

Débit avec pose d'un débitmétre
massique thermique en ligne, ou
inséré dans la canalisation aprés
pose d’'un manchon (pergage sous
pression)

Températures
Débit avec anémometre a hélice, a fil " F
chaud, ou micromanomeétre raccordé ["
a un tube de pitot ;::$
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Type de mesure
(enregistrement)

Electrique

Débit d’eau

Air comprimé, air,
fumeées, rejets
divers...

Les couts d’acquisition
des matériels de mesures

Coluts indicatifs
(acquisition)

Pince wattmétrique : 0,2 k€ HT
Wattmeétre : 2,5 k€ HT

Débitmeétre a ultrasons : 8 a 15 k€ HT

Débitmétre air comprimé en ligne : de
0,5a2,5 k€ HT

Débitmétre air comprimé a insertion :
de 2a 3 k€ HT

Anémomeétre hélice / fil chaud et
micromanometre + tube de pitot : 1,5
a3 k€ HT

Thermomeétre + sondes : 0,5 k€ HT

Fournisseurs

Chauvin Arnoux, HT ltalia,
Katrem ...

Ultraflux, Flexim,
Engineering Mesures...

CS Instrument, IFM,
Kimo,...



Py
optinergie Les comptages en poste fixe

Type de fluide Aide au choix lllustrations

Jusqu’a DN 50 : compteur a
membrane

A partir de DN 50 : compteur a
turbine

Gaz naturel ou GPL

Jusqu’a 80 A: compteur en
direct

Electricite Au-dela de 80 A : compteur +
3 transformateurs de courant
Eat Volumétrique
A turbine (gros débits)

Massique thermique en
ligne

Turbine, ou micro-turbine a
insertion

Air comprimé
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optinergie Les couts associés aux comptages

Type de fluide

(Gaz naturel ou
GPL

Electricite

Eau

Air comprimé

Vapeur

en poste fixe

Colts indicatifs (2016)

Maténels : 450 a 750 € HT (membrane, DN32 a
DN50)

800 a 1800 € HT (turbine, DN50 a DN150)
Pose - 600 a 1500 € HT (selon contraintes)

Matériels : 100 a 200 € HT (direct max 8§0A)

300 a 800 € HT (centrale) + 100 a 250 € HT (pour
3TC)

Pose : 200 a 300 € HT

Matérels : 150 a 400 € HT (volumétriqgue, DN25 a
DNGO)

450 a 800 € HT (a hélice, DN50 a DN125)

Pose - 300 a 600 € HT

Matériels : 600 & 1 800 € HT (selon DN)
Pose - 400 a 800 € HT

Maténels : 1000 a 5000 € HT (selon DN et techno)
Pose - 800 a 2000 € HT (selon contraintes)

Fournisseurs

Itron, Elster

Socomec, Enerdis,
Schneider, Hager

Sappel, ltron

IFM, Kimo,
CS Instrument

Spirax Sarco, TLV
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oimerae QUelgques exemples de gains apportés par
la mesure physique...

Profil des consommations pour la production de froid ™ Centrale ressuage
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oimerae QUelgques exemples de gains apportés par

la mesure physique...

PROFILHEBDOMADAIRE DES PUISSANCES APPELEES
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oimarse QuUelques exemples de gains apportes par

la mesure physique...
Débits d'air comprimé du 29/09/17 au 04/10/17

200 m3/h
180 m3/h

160 m3/h
140 m3/h
120 m3/h

100 m3/h
80 m3/h
60 m3/h
40 m3/h
20 m3/h

0 m3/h

)
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oimarse QuUelques exemples de gains apportes par

s la mesure physique...

TOUR AEROREFRIGERANTE
VENTILATEURS A VITESSE FIXE
GEA
Marque / Type RHP-180 S
Volume eau 60 m3 Différence de température entre |'aller et le retour de I'ER COF 1 sur la TAR
entre le mercredi 14 et le lundi 26 juin 2017
Températures R
2 i 3,0°C
entrée/sortie 15°C /10°C
nominales
2,5°C
P évacuée 2620 kW
5 2,0°C
2 ventilateurs
P élec 11 kW chacun
: Mesurées : 10,0 kW 1,5°C
10,4 kW
I /
1,0°C
POMPES DE CIRCULATION VERS USAGES PROCESS
(2 EN FONCTIONNEMENT ET 1 EN SECOURS)
VITESSE FIXE 05°C
FLYGHT
M T .
Aue /iype NT 125/400 00°C
Débit unitaire 200 m3/h
-0,5°C
55 kW
P élec. Mesurées : 49,8 kKW R
46,8 kW -1,0°C
& & & S o i s e ok S5 55 55
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oimarse QUelques exemples de gains apportes par

la mesure physique...
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