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Nombre de projets
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DISTRIBUTION FRANCE
Il Projet en émergence [l Etude de pré-faisabilité réglementaire
I ttude de faisabilité B Etude détaillée Bl Etude de dimensionnement
Il Unité en construction [l Injection effective Il Projet en stand-by
I Projet clos Prospect
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64

Hauts de France 148 projets dont 10 en injection 6 en construction et 64 en phase conception et études détaillées.
Dynamique : nombre de projets en doublement depuis automne 2017. Poursuite de la dynamique en HDF

129 agricole /4 ISDND/ 4 STEP/4CVO bio déchets/ 6 industriel

-SSR



GQDF Perspective d'injection a moyen-terme
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Il Nombre de projets cumulés -8 Gwh/an cumulés

Dynamique de mise en service faible en 2017 et 2018
Accélération sur 2019/2020 : un doublement tous les ans
70% des dossiers en service a horizon en 2022.

La barre symbolique de 1 TWh annuel sera passée vers 2020

-SSR



G‘DI— Dynamique de l'activité Biométhane
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En Ayant réservé En injection A mettre en Ayant Détecté
portefeuille des capacités service sur demandé une depuis le ler
2018-2019 augmentation janvier
de capacité
Accélération du rythme d’entrée des nouveaux projets depuis automne 2017 depuis le ler
janvier

Effet embouteillage a venir? Pour GRDF et pour la filiere (ADEME, Chambre Agri, banques....)

Certains projets réservent des capacités largement en amont de leur maturité
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GDF Projection 2030 :30% du gaz est renouvelable

Nombre de projets

148 projets pris € e Hauts-de-France

Hauts de France
Cible 600 unités
La répartition géographique des projets
recouvre imparfaitement I’estimation des
gisements METHA étude ADEME/GRDF/GRT.
Les 5 départements composant les Hauts de
France sont tous dans le top 10 France en
terme de gisement agricole.

Gisements metha totaux Hauts de France :
18TWh
Hypothése : 5000 sites métha France entiere

Projection 2030 sur Hauts de France
600 sites soit 100 & 120 par département

Site «moyen» a 200 Nm3 = 16 Gwh x600 sites

=10 TWh = 30% des volumes acheminés base
2016

S S
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g Pouvoirs publics et influence

Biométhane, une énergie rev3 des Hauts-de-France
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Manifeste pour une ambition économique partagee

‘Faire de |3 Région Hauts-de-France |a premiére région
européenne d’injection du biométhane’

Philippe Vasseur
Commissaire spécial a la revitalisation
et a la réindustrialisation
des Hauts-de-France
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Pierre Clavreuil
Secrétaire général pour les
affaires régionales,
Préfecture de région

17

Philippe Hourdain
Président de la CCl de
region Nord de France Picardie

z

Hervé Pignon

Nord-Pas de Calais Picardie

Jacky Lebrun

Président de la CCI Président de la Chambre

Obijectif 2020 :
40 unités en
fonctionnement

Philippe Rapeneau
Vice-président délégué au développement durable,
a la Troisieme Révolution Industrielle
et a la transition énergétique
Conseil Régional Hauts-de-France

Ry .

Jean-Jacques Dubois
Direcr}e#r» clients - térritoites
6rd Ouest GRDF

-

Christophe Buisset Jean-Bernard Bayard

Président de la

régionale d’agriculture ~ Chambre interdéparte-
mentalg d’agriculture

Hauts-de-Frgace

2 2




GDF Biogaz/Biométhane

GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE

- Le biogaz produit peut étre consommé directement sur place pour
produire de la chaleur, de I'électricité ou les deux (cogénération) ou
étre injecté dans un réseau de distribution de gaz.

( )

QD. Le Biogaz épuré (CO2, H2S, H20) devient du Biométhane (CH4)
disposant des mémes caractéristiques que le gaz naturel et pouvant
étre injecté dans le réseau de distribution publique.

=i 3 Biogaz brut
traitemer?ts

Traitement léger Traitement puis épuration

Cogénération
(électricité +
chaleur)

Valorisation directe par Valorisation
combustion : - 4§ gazeuse :

production

mnO-

& J
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GPDF Les bénéfices de la filiere biométhane

=  profitent a tous les acteurs

Le biométhane se situe au croisement des enjeux :
CLIMAT - DECHETS - AGRICULTURE - ENERGIE

Il permet 'émergence de projets d’économie circulaire ambitieux :

- e=
-
-

Augmenter la
production d’énergie
décentralisée et
renouvelable

Réduire les émissions
de GES

Créer des emplois
locaux non
délocalisables

Les projets biométhane créent de
nouvelles synergies entre les
acteurs locaux

Contribuer a la
gestion des déchets
& effluents

Renforcer la
durabilité de
.agriculture locale

Valoriser les
ressources locales et
les infrastructures

existantes

Développer une filiere
renouvelable a co(t
maitrisé

e ——e



Les conditions pour pouvoir injecter

Intrants, qualité, quantité



GQDF Les textes réglementaires concernant
- "injection

Novembre 2011 : 4 décrets et 4 arrétés qui définissent

I'essentiel du dispositif réglementaire de |'injection
!;_. . — Les intrants autorisés
it — Les tarifs d'achat
‘U :“-L?‘",,;,":,_, — Les garanties d’'origine
\I e e — L'acheteur de biométhane & acheteur de dernier recours

Février 2013 : La double valorisation
— Les conditions de contractualisation entre producteurs de
biométhane et fournisseurs de gaz naturel
— Les conditions d’achat de |'électricité et du biométhane
produits a partir de biogaz

Juin 2014 : autorisation d’injection du biométhane issu de
boues de STEP et tarif associé

S S



GDF Les conditions d'injection
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Des exigences ;‘q_ = m o ﬂ

1. en matiére de conformité des intrants a la réglementation

— gaz produit par la méthanisation des déchets (industrie agroalimentaire,
urbains ménagers et verts, de la restauration collective, agricoles), et des
effluents agricoles

— gaz obtenu par captage en ISDND (installations de Stockage de Déchets Non
Dangereux ou décharges)

— gaz produit par les matiéres, telles que boues, graisses, liquides organiques,
résultant du traitement des eaux usées, traitées en digesteur.

2. en matiére de qualité du biométhane
Il doit étre conforme aux spécifications techniques des réseaux de gaz = méme =

qualité que le gaz naturel - /v
i

3. en matiére de « quantité injectée » SRR ALl
Le débit injecté doit étre en permanence inférieur ou égal aux consommations de
la zone concernée par le biométhane

)

G v s e o
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GPr La préfaisabilité, en amont des études

GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE

- payantes

Une aide au positionnement pour le porteur de projet grace aux cartes de
potentiel (débit d'injection été). GRDF répond :

Aux questions des bureaux d'études ou porteurs de projet : « J'ai des déchets avec
lesquels je peux produire x Nm3/h de biométhane. Ou puis-je positionner mon projet? »

Aux besoins des collectivités (conseil régional, conseil général, communauté d’agglos,
. ) : « J'ai réalisé une carte des déchets de mon territoire, je veux les croiser avec vos

cartes de potentiel pour élaborer la stratégie de développement de la méthanisation
sur mon territoire ».

[E) Détails | # Ajouter ~ | BB Fond de carte | Enregistrer ~ @9 partager & Imprimer | @ Itinéraire &} Mesurer 0 Géosignets | Q|
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Etudes
|
g Les volumes consommés sur la maille

déterminent les quantités injectables

Le biométhane injecté doit étre consommé sur la maille, a tout moment de I'année. La
présence d’industriels influence beaucoup le profil de débits.

— Exemple de courbe de débit de
A gaz (moyenne des consommations
u — Débit journalier 2013 journaliéres) sur un réseau ou le
. _ gaz est utilisé pour le chauffage
——Débit journalier 2014
_ (bafiments résidentiels ef bureaux)
< n — Débit de biométhane injecté
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=
=
: \M« |
@
2
e
g r
QL
=}
A W
0
=]




Etudes

GQDF ) amont
oy Les BERG proposent des solutions pour

maximiser l'injection

Si débit demandé < consommations du réseau = OK

Si débit demandé > consommations du réseau = plusieurs possibilités :

Maillage : élargir la zone de consommations desservies

Augmenter les consommations : Bio-GNV, chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson
Optimiser la localisation du site

Stockage d'intrants ou de biogaz

Rebours / stockage de biométhane

Legende :

Poteriel MPB Faible

" Poteriel MPB Moyen
Poterfiel MPB Fort

B Polerfel MPB Trés favarable
21 Poteriel MPC Faible

© Poteriel MPC Iloyen
Paterfel MPC Fort

Poteniiel MPG Trés favorable

Faible < 50 Nm3/h, Moyen :
entre 50 et 150 ; fort > 150

S S



| es relations contractuelles entre
producteur, fournisseur, et GRDF



GADF  AU-DELA DE LA REGLEMENTATION, DES CONTRATS QUI

S FIXENT LES ROLES ET RESPONSABILITES DE CHACUN

De la méthanisation a l'injection : répartition des réles

— PRODUCTEUR
Production et épuration /\ \
) . . . . .
Intrants Biogaz brut Epuration Biogaz épuré =
* Déchets agricoles Composition type . Biométhane
« Déchets urbains (ordures « 50 3 60 % CH4 Compression (quelques bars) Composition similaire
ménageéres, biodéchets, *30a40% CO2 ‘
déchets verts) « Eau, H25, NH3 Epuration (élimination Co2, NH3, H25, eau, traces) a celle du gaz naturel
* Déchets de I'industrie « Trace
agroalimentaire ” S Contrdle de la composition du gaz H
* Résidus de traitement Méthanisation
des eaux usées
A - -
Digestat Odorisation
Contrat d'achat Contrat d'injection Contrat de raccordement
FOURNISSEUR — GRDF ~N

De gaz naturel Raccordement, injection et acheminement

* Achat du biométhane au producteur

Offre de gaz vert

+ Chauffage, cuisson... et carburant

|
L Gaz naturel + biométhane 444
S S T

Régulation de Contrdle de
la quantité injectée la qualité du gaz

Comptage
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Le poste d'injection

GRDF est propriétaire du poste d’injection et assure au producteur une
prestation d'injection dont les tarifs sont fixés par la CRE.

Les travaux de raccordement et de renforcement du réseau nécessaires pour
I'injection de biométhane sont a la charge du producteur.

Le poste d'injection sert a odoriser le gaz avant injection, contrdler la qualité du
gaz injecté vis-a-vis de la sécurité des clients et des installations, le compter et
sécuriser et réguler 'injection dans le réseau.




GDF Le tarif d’achat du biométhane doit
couvrir les colts du producteur sur 15 ans

DISTRIBUTION FRANCE

Les tarifs d’achat sont composés d'un tarif de référence et de primes :

TA = TRéf + PI

—

Tarif de référence Prime aux intrants (méthanisation)
entre 64 et 95 €/ MWh, selon le type de = déchets ménagers ou déchets
production et la taille du projet (débit) agricoles ou IAA ou STEP
c€/kWh Les tarifs d’achat du biométhane: installation neuve
16,00
Pour un méme <,3|ébit ' f 14,00
d Injection, dlffe!'ents tarifs 1200 = == dechets agricoles/agroalimentaires
d'achat en fonction : ‘L ‘
10,00 résidus du traitement des eaux usées

- du tarif de référence : \\
méthanisation, ISDND ou 8,00 déchets urbains
boues de STEP ;

6,00 === méthanisation
- des intrants et primes o~

., 4,00 e |SDND
associées.
2,00

0,00

0 50 100 150 200 250 300 350 400
débit d'injection en Nm3/h

S S



Ou en est-on aujourd’hui?



G DF 63 SITES PRODUISENT DU BIOMETHANE ET INJECTENT .
e DANS LES RESEAUX DE GAZ Francais*
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768 GWh/an dont 558 GWh/an sur réseau GRDF) = |a
consommation** de
64000 foyers ou 3000 camions ou Bus au bioGNV
**Hypotheéses :
8200 heures de fonctionnement en année Perspectives :
pleine. Consommation du client moyen de GRDF 8 TWh en 2023

= 12 MWh/an ; d’un camion = 256 MWh/an
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GDF

Cumul de biométhane injecté sur les réseaux de gaz en
France en GWh (0°C) en 2015, 2016 et 2017

450 6 408 GWh en 2017
GDF R-GDSI= X1, 93017201

400 -

% @ TIGF

300
215 GWh en 2016
=0 e X 2,6 201672015

200 /

150

82 GWh en 2015
100

50 /
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GQDF Perspective de développement des projets de méthanisation
en injection en France (réseau de distribution)

Perspective d'injection a moyen-terme
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Sites déja en 2018 2019 2020 2021
service

Il Nombre de projets cumulés -= Gwh/an cumulés
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En route vers 30% de gaz vert a
2030



Une mobilisation générale pour développer la méthanisation afin
de réaliser cet objectif ambitieux

Pour un développement ambitieux et pérenne de la méthanisation a horizon 2030, il est crucial d’avoir :

» Une standardisation des projets notamment dans le monde agricole avec de nouvelles pratiques

* Une massification qui permet une réduction des colts de production de l'ordre de 30% d’ici 2030 par
rapport a la situation actuelle

CES CONDITIONS SONT REALISABLES Sl :

Le monde agricole est accompagné et incité a se tourner vers de nouvelles pratiques agricoles (valorisation des
résidus de cultures, utilisation de couverts végétaux...).

Les infrastructures gazieres s’adaptent pour accueillir plus de gaz vert.

Le cadre de développement de la méthanisation est pérennisé : mécanismes de soutien, accompagnement des
acteurs en région...

Atelier PPE Biogaz : Vision 2023 - 2028 des opérateurs de
réseaux

GDF S R-GDS = % " TIGF =



De nouvelles filieres au service du verdissement du réseau de gaz

3 GRANDES FILIERES SONT AMEMEES A SE DEVELOPPER

Intrants valorisés Procédé Maturité technologique
2010 2020 2030 2035
| l Potentiel
« Déchets . technigue
Fe tat - S
fermentescibles nenaen Méthanisation = 210 TWh
» Biomasse (bois ...} Haut 160 - 280
- Déchets (CSR)* e TWh
tempeérature
= Electricité Production
renouvelable d’hydrogéne par 15-40
excédentaire électrolyse | TWh

Ces procédés ne sont pas directement concurrents car ils traitent des intrants différents
et contribuent & produire du biométhane ou du gaz de synthése

Atelier PPE Biogaz : Vision 2023 - 2028 des opérateurs de
réseaux

GSMDF @gaz R'GDS

oAz
DISTREUTON FRANCE
=3

Risasux
Gaz naturel
Strasbouy

TIGF
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Des filieres de gaz verts complémentaires grace a des intrants et des
technologies différentes

Biomasse ou
deéchets (CSR)

A partir de 2020 -

Gazéification : Ve
production de
biométhane ou de gaz
de synthése a partir

de déchets -

conversion de déchets Char Goudrons, polluants, Eau, CO,, N,,
composés soufrés composés soufrés

Méthanation Mise aux
ou specifications
pour atteindre le PCS),

Gazeification Lavage

Epuration Séparation

Cﬁéseau gazier)

Injection d’H, en
Electricité mélange avecle :ction d'"H2 en

A partir de 2025 : excédentaire gaz naturel nge avec le gaz
Power- to-gas : Service renouvelable naturel (jusqu'a 20%
au réseau de stockage excédentaire Electrolyse ] envolume)

d’ENR électriques - * (production
injection d’hydrogéne ’ d’hydrogeéne H,) J

A 4

et/ou méthane 2
L
H, 7
\ 4 . . "5'2
- ) D Injection de CH,
Methangtlon (méthane desynthese)
(production de >
CH,)
Atelier PPE Biogaz : Vision 2023 - 2028 des opérateurs de I\
réseaux CO,

(fatal — issu de la méthanisation ou de
GQD F @gaz PR;GBg%iels)
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