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LE FUTUR DU GAZ : UNE TRANSITION DÉJÀ BIEN DÉMARRÉE

Gaz naturel / biométhane
CH4 (origines variées : gisements, 

biomasse et autres déchets, 
méthanation CO2 + H20…) + H2

…Mobilité.

Gaz de ville (Houille)
H2 + CH4 + CO + H2S

Usages : Eclairage, cuisson, 
(voir carburant)…

Gaz naturel
CH4 (extrait)

…Chauffage, ECS…
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Premiers texte 
autorisant l’injection 
de biométhane
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BÉNÉFICES ATTENDUS

Des projets de STEP exemples d’économie circulaire au cœur des 
territoires
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Favoriser l’indépendance 
énergétique et 
agronomique 
(production du digestat)

Les projets biométhane
créent de nouvelles 
synergies entre les 

acteurs locaux

Créer des emplois locaux 
non délocalisables au 
travers d’une filière locale

Produire et utiliser 
une énergie locale et 
renouvelable à coût 

maitrisé

Réduire les émissions de GES

Valoriser les boues et déchets

Développer la 
mobilité verte

Réduire le volume des boues et 
déchets et donc les flux de 

transports associés

Valoriser les ressources 
locales et les 
infrastructures existantes



LA FILIÈRE BIOMÉTHANE EN FRANCE : OÙ EN EST ON ?

107 SITES INJECTENT DU BIOMÉTHANE DANS LES RÉSEAUX DE GAZ FRANÇAIS DONT 
90 SITES SUR LE RESEAU EXPLOITÉ PAR GRDF*

* 1er octobre 2019
**Hypothèses :

8200 heures de fonctionnement en année pleine. Consommation du 
client moyen GRDF 
= 12 MWh/an ; d’un bus = 256 MWh/an

Capacité installée de 1822 GWh/an (dont 1354 GWh/an sur réseau GRDF)
= la consommation** de 296 056 foyers ou 6 939 bus au BioGNV

Perspectives : 12 TWh/an en 2023

4
EFFLUENTS AGRICOLES

ET AGRO-ALIMENTAIRES

84
sites

DECHETS URBAINS

4 sites

BOUES DE STATIONS 
D’EPURATION

(STEP)

12 sites

INSTALLATIONS
DE DECHETS

NON-DANGEREUX (ISDND)

7 sites
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LA FILIÈRE BIOMÉTHANE EN FRANCE : OÙ EN EST ON ?

+ DE 1000 PROJETS ONT RÉSERVÉS UNE CAPACITÉ SUR LE RÉSEAU DE GAZ



12 STEP produisent du 

biométhane au 1er

octobre 2019 pour 144 

GWh/an de production 

installée (soit une 

puissance de 16 GWth).

74 STEP devraient en 

produire en 2023 pour 

prêt d’1 TWh/an de 

production (soit une 

puissance de 113 

GWth).
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RETOUR D’EXPÉRIENCE STEP 



RETOURS D’EXPERIENCES
QUELLES PISTES DE RÉFLEXION ?
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4

80%
C’est le Taux de charge 
moyen par rapport à la 
Cmax déclarée (entre 

43% et 91%) 

ENTRE 1 ET 3 
MOIS

C’est le temps de 
montée en charge 

constaté apres mise en 
injection

4 SITES

5-6 
Nm3

CH4/EH/an

C’est le taux de production 
de biométhane par 
Equivalent-Habitant

98,7 %

C’est le taux de 
disponibilité du poste 

d’injection.

→ Taux de charge :

Le taux de charge des STEP est souvent bien inférieur à celui des 

autres types de méthanisation. Une probable synergie d’exploitation 

entre la file eau et la méthanisation est à optimiser.

→ Maintien en température des digesteurs :

Les modes de réchauffage des digesteurs sont très variables d’une 

STEP à l’autre (échangeur eau/boues ou boues/boues, récupération de 

chaleur de l’incinération, chaudière biogaz, PAC sur eaux usées). Un 

échange des pratiques devrait permettre d’améliorer l’efficacité 

énergétique du système.

→ Allègement des analyses de gaz :  

Les analyses du biométhane réalisées par GRDF étant toutes 

conformes il a été décidé de : 

- Alléger les fréquences de mensuelles puis trimestrielles à 

trimestrielles (année 1) puis semestrielles → Economies sur 15 ans 

de 119 k€.

- Supprimer la campagne d’analyse de mises en service.

- Allègement du coût de l’analyse au 1er juillet 2020.

100%
C’est le taux d’analyses 

ponctuelles de gaz avant 
injection dans le réseau 

conforme

10,8 kWhPCS

C’est le pouvoir 
calorifique moyen du 
biométhane produit



LA FILIÈRE BIOMÉTHANE FRANÇAISE
UNE CRÉATION DE VALEUR EN FRANCE
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55 à 85 
€/MWhPCS

C’est le bénéfice additionnel 
généré par la filière 

biométhane à la collectivité.

BENEFICES ADDITIONNELS GENERES

Source : ENEA - ASTRADE. 
Renforcer la compétitivité 
de la filière biométhane 
française. Octobre 2018. 



LA FILIÈRE BIOMÉTHANE FRANÇAISE : QUELS ATOUTS ? UNE CRÉATION DE 

VALEUR EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Source : AURAEE. 2017



LA FILIÈRE BIOMÉTHANE FRANÇAISE : QUELS ATOUTS ?
UNE ENERGIE PRODUITE EN FRANCE
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440 TWhPCS
C’est la 

consommation 
de gaz en 

France en 2018

Source : ADEME. Mix de gaz 100% renouvelable en 2050. 2018. Disponible ici : https://www.ademe.fr/mix-gaz-100-renouvelable-2050

https://www.ademe.fr/mix-gaz-100-renouvelable-2050

