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1. RINGO, une aventure industrielle enthousiasmante

2. ...Qui souleve néanmoins des questions délicates...

3. Auxquelles elle devrait apporter des premieres réponses
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1. Une aventure industrielle enthousiasmante



Q Des batteries pour gérer les congestions locales

Désormais, le systéme Ringo permet de booster les lignes
pour absorber les pointes de transit

Et!abatteﬁez
relache 30 MW Au final
130 MW ont bien
Ketéadwemmés.
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Dans un réseau maillé, N batteries coordonnées

Production Le systéme RINGO est constitué de plusieurs batteries localisées a
de 50 MW . des endroits stratégiques du réseau et d'un systéme de coordination :
Il résout des contraintes sans modifier I"'equilibre offre-demande.
/ Decharge
2> MW

35 MW
Max 100 MW Décharge 15 MW ‘
o 155 MW Consommation
M 200 MW
ax de 170 MW
100 MW » Flux (MW)
Max 100 MW ~ » Capacité de transit
— Lorsque la production eolienne ne peut maximale (MW)

étre intégralement évacuée sur le réseau
Production de transport, le systeme RINGO absorbe
de 120 MW localement I'excédent de production.
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® Une expérimentation engagée sur trois sites

* Les trois sites retenus sont situés sur le réseau « haute tension » et dans des zones

dynamiques en terme de développement des EnR :

* Le site de Bellac en Haute-Vienne
* Le site de Vingeanne en Cote d’Or
* Le site de Ventavon dans les Hautes-Alpes

* 'investissement global est de l'ordre de 80 M€ :

e Chaque site accueillera 10 a 12 MW de puissance installée, avec une durée de
stockage de 2 heures (20 a 24 MWh)

* A Ventavon, le projet fait partie du « socle » des investissements de RTE au titre
de FlexGrid

» S’agissant d’installations expérimentales, la contractualisation se fait de gré a gré
avec les fournisseurs



Q® Zoom sur le site de Ventavon (Hautes-Alpes)

Xnoal

3 -
%BUG

I
Aspres- Q'\y

sur-Buéch -

D20

Barcillonnette ® ?{o\

BLAUX / CURBA SISTE 1BLAUX

ne
£
3
A7
§b
& 1<
LAZER . LA PG L

VTRESCLEOUX > .\-"ENTAVON du-Caife & E-

™ é %

(=]

R Laragne- L

) Montéglin
Orflerre . c,edc&
D22
oy
=t
ar
Q
N
\cS
Lo S S g2
By, 75

&
0

s AN
Réseau é 63 000 VOIt@iem. :) SISTERON
Réseau a 225 000 volts N

Og 2

Turrigfs

&

A

% g
S
Soutirage Flux net sur le réseau de RTE - production actuelle
10 MW ] A
N [\ \ ‘“' / A
I 111 \/ \ | \ |
’ “ 1 | ‘l’l \ \ (\ “‘ |
| { \“ | | Y ’ \ \ ‘\J ; f !
| \ [ \ f \/| i
| | "r ‘ / Y | /.
‘ \ ; | J
| \ | \ | [ N
\ | \ ] | J A \ | 7
-. *"(‘/6/170:00 | 8/6/17 0:00 | 9/6/17 0:00 | A0/6/170:00 | 11/6/17
\ |\ \ ’ \ ‘ W \
| v | | \ 'A
\ \ /f \ ‘ :r /
‘ .‘ ",A | | /
-10 MW ' W |

v Refoulement



La renaissance d’un ancien site énergétique
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® Au regard du droit européen

 Uarticle 54.1 de la directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019
concernant des regles communes pour le marché intérieur de
I'électricité précise que :

« Les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent pas étre
propriétaires d'installations de stockage d'énergie, ni les développer, les
gérer ou les exploiter »



® Au regard des analyses économiques

200

180
f
: W — ¢ Les analyses économiques estiment que, pour la
X 0 seule gestion des congestions, les batteries
g @ ¢ 3 resteront une solution peu compétitive par
s AL rapport :
g w /7 7
£ * Au développement du réseau
B .. . . .
¢ o S ’ * A des limitations occasionnelles de production
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@ Lignes virtuelles vs lignes réelles...

Veyne

Extension 2t ajout d'un
transformateur 63/ 20V

Serre Pongon

Projet Lazer-Sisteron Ringo

(S3R EnR PACA)

Colt estimé ~10 M€ ~20 M€
Capacité créée  ~50 MW ~10 MW
Ratio 200 k€ / MW 2 000 k€ / MW

Ventavon

Trescléoux

Extension &t ajout d'un
transformateur 63/ 20 kv

.
>
-

Creationd'une LS 63 kV pour créerune
limison Sisteron = Trescléoux— piquage Lazer

Sisteron




3. ...Auxquelles elle devrait apporter des premieres réponses




® RINGO : une expérience a durée limitée

* La délibération de la CRE de décembre 2017 prévoyait déja que :

« RTE pourra exploiter les batteries du projet RINGO en « ligne virtuelle » pendant
une durée de 3 ans maximum a compter de sa mise en service. [...]. A l'issue de la
phase |, RTE cédera la flexibilité selon des modalités qui restent a définir. »

* A llissue de cette phase d’expérimentation de 3 ans par RTE, |la cession a des tiers
doit leur permettre d’exploiter ces batteries :

« pour des usages potentiellement multiples tels que le réglage de la fréquence, le
réglage de la tension, l'ajustement production-consommation (P=C), la résolution de
congestions, le marché de I’énergie, etc. »



Q® Les résultats attendus a I'issue de ces 3 ans

* || s’agit pour RTE de disposer des connaissances et d’avoir développé les systemes de

contréle-commande lui permettant de contractualiser efficacement des services

pour le réseau aupres des futurs opérateurs de batteries, comme par exemple :

* Quelles sont les performances en conditions réelles des différentes technologies de
batterie ? Comment utiliser au mieux ces performances dans la durée ?

* Comment articuler dans le temps les différents usages d’'une méme batterie :
» Usages a court terme (réglage de fréquence, réponse sur incident)

 Usages a moyen terme (stockage jour/nuit, gestion des pics de production
renouvelable)

 La localisation d’une batterie est indifférente pour un usage global (P=C), mais
fondamentale pour un usage local (congestion). Comment caractériser le
positionnement optimal d’une batterie ?



Q Exemple: le concept de « tunnel de capacité »

Figure 9.5 Illustration de tunnels de capacité pour une batterie
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e Le stockage n’est sans doute pas un métier d’avenir pour RTE, mais un

instrument supplémentaire a sa disposition pour assurer la sdreté de

fonctionnement du systeme électrique

* Avec Ringo, il s'agit pour RTE d’apprendre a bien utiliser cet instrument au

service de la transition énergétique, tout en aidant la filiere industrielle de

la batterie a se développer et a gagner en maturité



