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Comparaison des filieres de methanisation en France et Allemagne

| Allemagne France

Nomibre unités ~9004 (fin 2016) ~463 (fin 2016)
~379 MW
Puissance ~4018 MW dont a la ferme 267 unités pour 78
MW
Investissement 3294 € /| kWe 6313 € / kWe
Allemagne

“Encouragement pour la production d’électricité

s Développement d'installations plus ou moins standardisées
s Méthanisation a partir de cultures énergétiques

% Aide publique élevée

France
“*Moins d'aides publiques mobilisées
“Installations plus variees
s Croissance plus lente :
“Technologies disponibles sur le marché peu adaptées aux glsemen’rs
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ﬁontexte national : \

= 50 % des unités sont situés a la ferme, représentant une puissance
électrique installée sur le territoire uniquement de 6% (ADEME, 2013-201¢)

= En 2013, 9% des unités de méthanisation agricoles en France étaient de
type voie seéche (ADEME, 2013)

= Gisements agricoles disponibles en France (Degueurce et al., 2016) .
\ 68 - 89 Mt.an! de Fumier 19 Mt.an"! de Lisier /

Objectifs des des pouvoirs publics :

=1500 méthaniseurs d'ici 2030
»40% de gaz a effet de serre en moins d'ici 2030
=Valoriser le retour au sol des matieres organiques



Procédés de méthanisation

 Méthanisation en phase liquide
— 8 a 20% Matiere Seche 89% des unités

en France

— Mélange, pompage

e Méthanisation seche ou solide 11%desunites

enFrance
— 20 a 50% Matiere seche 57 unités
, o 45 discontinues
— Pas de mélange du liquide 12 continues

source :

Total de 490 unités (tous substrats) en France (MEDEEM, dec. 2016)
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=i JNités de méthanisation voie solide
Source : Solagro 2016

Discontinu
Continu 1 4 4 3 12

Injection
Cogénération 3 4 4 33 44
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<o UJnités de méthanisation voie solide
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<o UJnités de méthanisation voie solide

35 unités

AgricolefindividuelP

9%

continul@

discontinul
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<o UJnités de méthanisation voie solide

|
8 unités

AgricoleXollectifl

AgricoleXollectifl

continul cogénération
discontinu@ injection
Territorial® ., Territorial®
10 uniteés
continul@ cogénérationl

discontinul?

injectionl
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Toutes unités
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Unités en fonctionnement

1 unité

110000

Source : Solagro, 2016 Q
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Unités en construction

1 unité

110000

Source : Solagro, 2016 @
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Unités en instruction ICPE

110000

Source : Solagro, 2016 Q
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69 unités en service,

dont :

5 en injection (+ 19 en projet)

46 en cogénération (+ 38 en projet)

> 550 GWh/an

1 unité en métha solide (+ 2 en projet)

Saurce ; Ohsensaiole Chmat HoF
Cerographie  DREAL SIDDEE
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o e
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Discontinu Continu

Recirculation phase
liquide

Soutirage en fin de procédé

intrée déchets

Aspersion de liquide
Entrée déchets

Flgure 4: Princlpales technologles de digestion séche. 1: a reclrculation de digestat (Dranco), 2:
reclrculation de blogaz (Valorga); 3: digesteurs plstons horizontatx (Kompogas, BRV).

Pas d’immersion de la

- Soutirage au cours du
matiere

procédé
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B Comment choisir le procédé ?
Substrat . Procédeé
o Industries
Soluble . | Procede liquide si —> )
2| Ms < 3% iy
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Suspension ]—
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ARIA E ies, GAEC du Boi | . . , :
Nergies U Bois Joly Naskeo Methajade, SAS Saint George Methagri
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* Sous-produits agricoles disponibles en France
68 a 89 Mt.an! de fumier bovin
19 Mt.ant de lisier

551 unités a la ferme
— cogénération de 30 kW

e 70 % unités a la ferme

— Cogénération de 5 kW
(Degueurce et al., 2016)
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Quelle technologie ?

» Sac

» Silo
=  GAEC du Bois Joly — Aria Energies
=  Chiemgauer

Discontinu

» Container ou garage

Ducellier et Isman (1939)
Bekon
Naskeo-Methajade
Bioferm

Bal-hybrid

Locks TNS

Kompoferm

Smarthferm

Aikan® Technology
Biocel

Mobigas Technologie
Muckbuster et Flexibuster
ERigene - EARL Bois Guilbert
Portagester

Kub Process

Ambiogas

SEBAC

Ompnisolis

Sud Ouest Biogaz

Source: BIO eneriie -
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» Meélange par recirculation du biogaz
= Valorga
=  ArkoMétha

» Meélange par recirculation du digestat

-
: » Dranco
O n
lIE > Meélange mécanique
= Kompogas - f
O = Laran o g | o]
« Ineval / Ogin | ]| W -
u = Eisenmann e P
= CH, systémes T— e

intrée déchets

» Pas de mélange

= Transpaille Entrée déohets T dige
» EasyMetha

Figure 4: Princlpales technologles de digestlon séche. 1: a reclrculation de digestat (Dranco), 2:
reclrculation de blogaz (Valorga) ; 3: digesteurs plstons horlzontaux (Kompogas, BRV).




2017

R Quelle technologie ?

biogaz
méthanisation

Sorlie

—>

Entrée déchets

‘nirée déchets

Continu

Sortie digestat

Flgure 4: Principales technologies de digestion séche. 1: a reclrculation de digestat (Dranco), 2:

- reclrculation de blogaz (Valorga) ; 3: digesteurs pistons horlzontaux { Kompogas, BRV). .



