
Maitriser le fonctionnement de 
son digesteur 

Retours d’expériences sur le 
problèmes rencontrés

JRI Biogaz méthanisation 2018 – 2 octobre 2018 1

Denis Ollivier Trame 
consultant en méthanisation agricole 



Retours d’expériences 

Ancien animateur Trame auprès de l’AAMF

Avec le soutien financier de 

JRI Biogaz méthanisation 2018 – 2 octobre 2018 2



La problématique de la digestion 

• Passer d’une biomasse entrée sur l’unité  à 
une production de gaz et de digestat

• Favoriser les différentes familles de bactéries
• Monter le biogaz dans le ciel gazeux
• Quel temps de séjour? Pour quelle matière 
entrante? 

• Évolution de la ration : progressivité
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INCORPORATION DES MATIERES 
en infiniment mélangé

• La gestion des indésirables : 
– blocage des incorporateurs, 
– Usure, voire rupture, des broyeurs/défibreurs
– blocage et usure des pompes…

• Les éléments lignocellulosiques, avec des 
fibres longues = pailles et céréales immatures

• Incorporation des liquides : où? Comment?
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Incorporation en 
Voie solide discontinue 

• La montée en température des matières 
avant chargement du silo/garage 
– Une nécessité, mais comment réduire les coûts 
de manutention 

• Quel équipement pour préparer l’andain ? 
chargeur, épandeur ou retourneur d’andain

• Quand incorporer les matières plus 
méthanogènes = ne pas perdre du gaz
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La digestion et le brassage 

• Quel choix de brasseurs ? Rapide ou lent? 
Et quel angle d’attaque ? L’énergie consommée

– en fonction des matières : fibre longue …

• L’usure des brasseurs : perte de l’hélice
• Quelle maintenance? Comment le 
remplacer? 

• Modifier son brassage pour tenir compte 
des matières de la ration
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Digestion en 
Voie solide discontinue 

• Faire circuler le percolat :
– Créer des voies de circulation dans la matière
– Éviter les bouchages des asperseurs
– Collecte basse du percolat (pompe…)

• Quel temps de séjour ?
– Faut‐il vider plus souvent ?
– Quel part de digestat dans le silo ?
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Des effets indésirables 

• La « pompabilité » du mélange
• La flottation de certaines matières fibreuses
• La formation d’une croute 
• La formation de mousse 
• La sédimentation 
• La température qui baisse :

– Froid en hiver + matières froides
– Chauffage moins performant 
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la Biologie 

Le risque le plus important : 
le blocage de la biologie 
• Le voir venir, Indicateurs 
• L’anticiper et l’éviter
• Avoir une solution rapide : 

– Circulation 
–Matière « médicament »
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Merci de votre attention 
Denis Ollivier 

consultant en méthanisation agricole 
06 29 46 78 06

denis.ollivier.ch4@gmail.com
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