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Qu’est-ce que la qualité du biométhane ?

La qualité du biométhane définit les conditions du biométhane
pour étre utilisé de maniere optimale et en sécurité.

- Le biométhane a étre injecté doit se mélanger dans les
réseaux

- Le biométhane doit limiter les interactions/impact avec les
infrastructures qu’il rencontre

— Le biométhane doit pouvoir étre utilisé en toute sécurité
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Qu’est-ce que le CEN/PC408 ?

La Commission Européenne a confié au CEN/CENELEC! le mandat M475, pour la
définition de normes concernant le biométhane destiné a étre utilisé dans les
transports et a étre injecté dans les réseaux de gaz naturel.

= Création en 2011 du CEN/PC408 sur la qualité du biométhane et du gaz carburant

Tous les pays Européens qui le souhaitent peuvent participer, via leur comité miroir
national. Des secteurs d’activité participent/suivent : EBA par exemple.

B2 CENELEC
En France, la commission miroir est le BNG 408-255. Il vise a établir avec I'ensemble
des experts francais la position francaise a défendre auprées du CEN / PC408.
Sont représentés :
- Des producteurs de biogaz (SUEZ)
- Des acteurs du biogaz (Bureau d’étude ARISTOT)
- Des acteurs de l'industrie gaziere (ENGIE)

- Des acteurs du GNV (Marc Mestrel, GNVert)
- Le LNE : Laboratoire National d’Essais (métrologie)

1CEN/CENELEC est I'organisme en charge de la réalisation de norme en Europe
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La qualité du biométhane dépendra de
2 normes

Pour étre injecté dans le réseau de gaz naturel, le biométhane devra répondre

e Ala qualité du gaz naturel (norme a publier en 2016) pour les parametres
communs au biométhane et au gaz naturel?

A la qualité du biométhane (norme proposée au vote formel en avril 2016)
pour les parametres spécifiques du biométhane3

2 projet de norme prEN 16726 sur la qualité du gaz naturel de type H

3 projet de norme prEN 16723-1 sur la qualité du biométhane iour I'in'|ection dans les réseaux de gaz naturel
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Les extraits des projets de norme:

Qualité du gaz naturel (et donc du biométhane)

Limits

Limits based on normal reference Reference
based on standard reference .
Farameter Unit condition 1515 condition 25/0 standards for
{for information) test methodsd
(informative)
Min. Bz Min. Maux.
Relative . EM 150 BBTE,
density no wnit 0,555 0.700 0,555 0,700 EN 120 15070
. . EM IS0 6328-5
3 a a :
miglm nat applicable 20 not applicable 21 EN 120 19730
For sulfur in high pressure nebeorks and on interconnection points the maximum acceptable sulfur
Total sulfur | content for conveyance is 20 mg.'me'. where in high pressure networks non-cdorized gas is current
without practice.
odorant However, for existing practices with respect to fransmission of odorized gas between high pressure
networks higher sulfur content value up to 30 mg.‘m3 may be accepted.
NOTE O distribution networks the odornzation is considered as a national safety issue. Some
information about sulfur odorant content is given in Annex B.
Hydrogen
sulfide EN IS0 6326-1,
Carbonyl mg/m> not applicable Lt not applicable Fa EN ISO 6328-3,
sulfide EM 130 187348

(as sulfur)
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. Limits
Limits Reference
based on standard reference based mnr;?tr:alzr;:‘]mme standards for
Parameter Unit condition 1515 condion £ d
{for information) test methods'
Min. Max. Min. Max. (informative)
Mercaptan
sulfur without ) . EM 150 83243-3,
3
odorant mgim not applicable & not applicable 82 EN IS0 19730
{as sulfur)
0,001 % or 0,001 % or | EMISD&8T4-3,
miol'mal not applicable 1% not applicable 1% EM 150 8874-8,
[see below) (see below) EN IS0 8875
Oxygen At network entry points and interconnection peints the mole fraction of oxygen shall be no more than
0,001 %, expressed a5 a moving 24 h average. However, where the gas can be demonstrated not
tor flow te installations sensitive to higher levels of caygen, e.g. undergrownd storage systems, 3
higher limit of up o 1 % may be applied.
EM 150 6974
molmaol not applicable 25 ﬁf.b:-i % not applicable 25 %I:\l; % parts 1to @,
=8 betow seeDEOW | ENIS0 8975
Carbon dioxide | o nerwork entry points and interconnection points the mole fraction of carbon dicode shall be no
mare than 2,5 % Howewver, where the gas can be demonsirated not to flow to installations sensitive
to higher levels of carbon diowide, e.9. undergrownd storage systems. a higher limit of up to 4 % may
b= applied.
Hydre carbon
dew point®-©
at any pressurg . _ . _ 150 23874,
fom 01 to C noit applicable 2 nit applicable 2 ISOTR 17148
TMPa (70 bar)
absolute
pressure
Water dew
paint®.
at 7 MPa
{(TObar) or, if M IS0 6327,
less than 7 MPa ) . 150 13453,
(70 bar), at “C not applicable -B nit applicable -8 EN 150 10101
ma:-:'m_um parts 1 fo 3
operatng
pressure of the
system in which
the gas fows
Methane 4 &5 nat a5 not SE& nommative
number o umn applcable applicabls Annex &
Contaminants The gas shall not contain constiuents other than listed in Table 1 at levels that prevent is

transportation, storage and'or utilization without quality adjustment or treatment.
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Les extraits des projets de norme:
Qualité du biométhane

Table 1 - Applicable commaon requirements and test methods for biomethane at the point of
entry into H gas and L gas networks

Limit values3

Parameter Unit Test method
Min Max
Total volatile . IS0 16017-1
[
silicon (as Si) mgSi'm3 0,3 to1 TDS-GC-MS
Compressor oil [ IS0 8573-2
Dzt impurities ¢ IS0 85734
Chlorinated de EMN 1911
compounds -
Fluorinated a MF x43-304
compounds ISO 15713
co % mol B 0,17 B B974
series
MEM2B26  of
HH3 mg/m3 109 WD 3496
MF X43-303
Amine ma/m?3 108 WDl 24587 Blait

2:1991-08




Les valeurs seuils sont définies en fonction du
risque.
La plupart des risques sont connus.

En cas de probleme sur l'utilisation du biométhane,
c’est toute la filiere qui sera impactée.
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Exemple du risque corrosion

Risque corrosion : Prise en compte des
contraintes des producteurs de biométhane
pour permettre d’augmenter la teneur en
oxygene

Dans la norme gaz naturel

H2S + COS <5 mgS/nm3

0, £0,001% ou 1% selon la sensibilité des
installations en aval

—> La contre-partie : le biométhane doit étre tres
sec.

Dans la norme biométhane

Ajout de parametres comme NH3, Chlore, Fluor qui pourraient augmenter le caractere corrosif du
gaz.

NH3 <10 mg/nm3
Chlore total et Fluor total : pas de valeur pour le moment.
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Exemple du risque utilisation dans les chaudieres

Le Silicium dans le biométhane forme des dépots
sur les éléments des chaudiéres.

- Baisse du rendement de la chaudiére

- Augmentation d’émissions de monoxyde de
carbone

—> Casse du matériel

Le groupe de normalisation propose une fourchette de valeurs :
Entre 0,3 et 1 mgSi/nm3

Cette valeur dépend de beaucoup de parametres considérant qu’il s’agit d’'une
norme Européenne :
-De la réglementation et pratiques de la maintenance sur les chaudiéres dans
chaque pays
-Des intrants utilisés dans les différents pays
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Deux normes pour un gaz qui permettront
d’avancer pour le développement de la filiere

e Les discussions auront eu au moins l'avantage de mobiliser tous les
acteurs concernés

 Les gaps de connaissance ont été identifiés. Tout le monde avait

besoin aussi d’avoir du retour d’expérience pour travailler sur ces
projets de norme.

e La délégation Francaise est
particulierement active pour
défendre le développement de Ia
filiere biométhane.




