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Rappel : contexte de I'hydrogene vecteur d’energie

Dans un objectif de transition énergétique pour la croissance verte :

— L'hydrogéne vecteur d’énergie permet mieux valoriser les
énergies intermittentes

= L’hydrogéne est un carburant alternatif pour la mobilité & des
applications stationnaires

= L'hydrogene offre une solution de stockage mobile d’énergie
pour de nombreuses applications

Le bénéfice environnemental de I'nydrogéne est dependant du mode
de production:

= L'électrolyse a partir d’électricité d’origine renouvelable est une
solution appelée a se développer.

— Des bénéfices et enjeux environnementaux sont a prendre en

compte (risques sanitaires, terres rares,...)
INERIS
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Enjeux de sécurité

-Compeétitivité avec les vecteurs d'énergie concurrents
Développement des infrastructures (station service...)

*Appropriation par les publics
» Neéecessite un cadre réglementaire et normatif adapté aux
nouveaux dispositifs et aux nouveaux usages

Hydrogene industriel Nouvelles applications

Acteurs a forte culture de sécurité Culture de sécurité des utilisateurs
plus faible

Production et stockage d’hydrogene Cadre ICPE lourd pour les nouveaux
= installations classées usages de petite taille
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Contexte reglementaire - motivation politique

» 2015 : Loi de transition énergétique pour la croissance verte
v Art.121 : prévoyant un « Plan de développement du stockage des énergies renouvelables par

hydrogéne décarboné »

» 2017 : Decret relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules a faibles
eémissions ...

» 2018 : Plan « Hulot » de déploiement de I'hydrogéne pour la transition énergétique

organiseé autour de 3 grands axes:
v' Créer une filiere industrielle francaise décarbonée
v' Développer des capacités de stockage des énergies renouvelables
v' Développer des solutions zéro émission pour les transports routiers, ferrés, fluviaux, etc.

» 2020 : Stratégie nationale pour le développement de I’hydrogéne décarboné en France:
1. installer suffisamment d’électrolyseurs pour apporter une contribution significative a la décarbonation de
I'’économie
2. développer les mobilités propres en particulier pour les veéhicules lourds
3. construire en France une filiere industrielle créatrice d’emplois et garante de notre maitrise technologique.
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Contexte - Specificitées de I'hydrogene

Plage Energie minimale Vitesse de Caractéristiques de e .
’ . . ) . . Fragilisation
d’explosivité d’inflammation combustion la flamme

Fissuration ou

Hydrogene 4a75% 17 W 3,3m/s Flamme peu visible cloq.uage avec
aciers non

compatible

Hydrocarbures 1a15% 200 wJ 0,5 m/s Flamme visible -

Y Flammability Limits Wb oo -—. ]
o 4 20ms
N P —
SE 2
ATLYA LI
WAVAVAVAY ": o 0.05 PEE |
B e e bL.od 60ms
N i
9 9 $
Nuages explosifs Inflammation ~ Explosions Matériel
plus grands / HC plus aisée  plus violentes spécifique danis
d'intervention I N E_RI S
° maitriser le risque
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Plage d’'inflammabilitée de I'H2

Le nuage inflammable correspond a la zone du nuage a l'intérieur de
laquelle la concentration du combustible est comprise entre la LIE
(= Limite Inférieure d’Explosivité) et LSI (= Limite Supérieure
d'Explosivite)

Pourde ’'H2 dans lair: LIE=4 % v/v et LSE =75 % v/v

C > LSE LIE >C >LSE C < LIE

Mélange trop riche Mélange Mélange trop

en H2 inflammable pauvre m
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Les limites d'explosivité

Interaction tempeérature/limites d ‘explosivité :

= une augmentation de la température diminue la LIE et
accroit la LSE

1%
W20°C. 1 bar[1] Hyskages (Mol

100 (-10)
~20°C.1 bar[2) /
+100°c. 10z UPpPEr Explosion /\ -
—100°C.1 bar[4] limit (UEL) N
4200°C. 1 bar[5]

200°C. 1 bar [6]
©300°C 1 bar (7] —
— 300 °C. 1 bar (8] 70

W400°C.1 bar[9]
—400°C. 1 bar[10]

i

\ \
100 90 BD YD BU 50 a0 30 ZU 10 0

Luft Mol%] Carbon dioxide Mol%] maitriser le risque
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Energie Minimale d’Inflammation (EMI)

Quelques reperes :

= Hydrogene : 0.017 mJ (0.0012 mJ dans I'oxygéne pur)
= Meéthane :0.28 mJ
= Propane :0.25mJ

EMI de I'H, si faible qu’il est souvent difficile de determiner la cause
de I'inflammation lorsque cette derniere survient

Une faible étincelle causée par la décharge d’électricité statique a
partir d’'un humain est susceptible d'enflammer tous ces
combustibles mélangés a l'air

Décharge Décharge
Energie minimale d 'électricité d 'électricité
d ’inflammation de statique juste  Secousse statique Choc électrique
H, et acétyléne ressentie déplaisante Choc grave mortel
N S T T
10 pJ 100 pJ 1 mJ 10 mJ 100 mJ 1J 10 J

Charge d 'électricité Masse de 1kg
statique acquise en tombant de 0,5m I N E.RI S
marchant sur la moquette
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Fragilisation : « H2 blistering »

Recombinaison des atomes H dans les défauts macroscopiques ou
microscopiques du métal pour former du H2. Atteinte possible de pressions
importantes conduisant a des cloques, des boursouflures

Q
L9

Electrolyte l l

/&‘J@} Iio’l :

Anode - — N
P teds

corrasionclinic.com Formation of blisters under the metal surface.

Materiaux concernés : aciers, alliages d'aluminium, alliage de titane... -
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Fragilisation : « H2 attack »

Par interaction avec les dislocations du réseau métallique, les atomes
H entrainent une diminution importante de la capacité de deformation

plastique du métal qui devient fragile

CORROSIVE

SOLUTION _GRAIN BOUNDARIES

G

H FORMS AT THE SURFACE

®

Matériaux pouvant étre affectés : aciers (avec une + ou — grande
sensibilité), nickel et alliages de nickel, titane et alliages de titane...

Matériaux pouvant étre utilisés : laiton et alliages de cuivre, aluminium

et alliages d’aluminium INERIS
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:
Ou est la flamme d’'H2 ? ?

Elmore et al., « Hydrogen emergency response training for first | N E-Rl S
| responders », International anference on Hydrogen Safety,
iners- 202486 ~v0d San Sebastian (Spain), 2009 bl .
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Explosion d’'H2

L’explosion d’'H2 sera plus ou moins sévere en fonction de plusieurs
parametres:

= Concentration en H2

Héterogéneité de concentration en H2

Confinement (murs, plafond...)

Encombrement (canalisations, équipements...)
Turbulence de I'écoulement dans le mélange inflammable

Une explosion d’'H2 peut :
= Rester dans le régime de déflagration
= Transiter du régime de déflagration a celui de détonation (difficile a
prévoir)
= Entrer directement dans le regime de détonation

En fonction du régime de 'explosion, les effets ne seront pas les méme !

maitriser le risque l
pour un développement durable
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Flash Fire

Film essais d’explosion dans chambre de 40 m3

INCRIS
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Explosion dans un container

Ignitiot] front Ignition back
Mom' L] Y 1.0m
- - - = OP3 - =
=
= Jet  1.0m
(o] ‘-I -
1
E
QOr2 =
) | ¥ rd
6.0 m X
Monitor 1: x = 0.65, y = 2.3, z = 1.20 Side
Monitor 2: x = 3.00, y = 2.3,z =0.25 View  Source: ICHS: Ole Kristian Sommersel*, Knut Vaagsaether, Dag Bjerketvedt
Monitor 3: x = 3.00,y=2.3,z2=2.14 Telemark University College, Porsgrunn, Norway
*Also. Statoil ASA, Porsgrunn, Norway S
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Explosion dans un espace confiné

Film explosion dans un container

maitriser le risque
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Réglementation: Production d’hydrogene

Ineris -

La production d’hydrogéne est encadreé par la rubrique ICPE 3420 Fabrication de produits
chimiques inorganiques :

Fabrication en guantité industrielle par transformation

chimique ou biologique de produits chimiques
Inorganiques, tels que :

Autorisation avec
a) Gaz, tels que ... hydrogene... rayon d’affichage
de 3 km

Cette rubrique est une transposition de la directive relative aux émissions industrielles.

Il existe une note interprétative de la DGPR concernant la terminologie Fabrication en quantité
industrielle:

Cependant, lorsque le procédé ne présente pas d’enjeu particulier, il sera possible de
ne pas juger une fabrication comme étant en « quantité industrielle » quand bien méme, le
produit serait commercialisé. A titre d’exemple, la fabrication d’hydrogene par électrolyse
de l'eau pourrait, selon, notamment le volume d’eau consommeée et des enjeux de

pression sur les ressources en eau du secteur concerné ou de lefficacitiusuti
du dispositif, ne pas relever de la rubrique 3420. | N E-Rl S

- 202466 -v0.1 17
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Réglementation: Utilisation d’hydrogene

L'usage de 'hnydrogene est encadré par la rubrique ICPE 4715 Hydrogene:

La quantité susceptible d'étre présente dans l'installation étant : _

1. Supérieure ou égale a 100 kg mais inférieure a 1 t Déclaration

Autorisation avec rayon

2. Supérieure ou egalea 1t d'affichage de 2 km
Supérieure ou égale a5t Seuil SEVESO bas

Supérieure ou égale a 50 t Seuil SEVESO haut

Le régime de déclaration est encadre avec deux arrétes:

Arrété du 26/11/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
mettant en ceuvre lI'hydrogéne gazeux dans une installation classée pour la
protection de I'environnement pour alimenter des chariots a hydrogene gazeux
lorsque la quantité d’hydrogéne présente au sein de [|'établissement releve du
réegime de la déclaration pour la rubrique n° 4715

Arrété du 12/02/98 relatif aux prescriptions géenérales applicables aux installations

classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaratj
rubriqgue n° 4715

Ineris - - 202466 -v0.1 18
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Cadre réglementaire pour une station H2

Reglement européen :

* Reglement no 2014/94/UE - Deéploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs

I I Transposition national concernant I'hydrogene :

 Decret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures
reglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une
Infrastructure pour carburants alternatifs

« Arrété du 8 decembre 2017 relatif aux caractéristiques de I'hydrogene en
tant que source d'énergie pour le transport

Installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE) :
 Rubriques 1416 (station H2) & 3420 (production d’hydrogene) & 4715

(hydrogene)
INERIS
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Reglement no 2014/94/UE - Déploiement d'une infrastructure pour

carburants alternatifs

Spécifications techniques pour les points de ravitaillement en hydrogene pour
veéhicules a moteur:

1. Les points de ravitaillement en hydrogene en extérieur distribuant de
I'nydrogene gazeux utilisé comme carburant par des vehicules a moteur sont
conformes aux spécifications techniques ISO/TS 20100 sur les stations-service
distribuant du carburant d'hydrogene gazeux.

2. La pureté de I'nydrogene distribué par les points de ravitaillement en
hydrogene est conforme aux spécifications techniques incluses dans la norme
ISO 14687-2.

3. Les points de ravitaillement en hydrogene emploient des algorithmes et
equipements de remplissage conformes a la spécification ISO/TS 20100 sur les
stations-service distribuant du carburant d'hydrogene gazeux.

4. Les connecteurs de véhicules a moteur pour le ravitaillement en hydrogene
gazeux sont conformes a la norme ISO 17268 relative aux dispositifs de
raccordement pour le ravitaillement des véhicules a moteur en hydrogene

gaZzeux.
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Station service d’hydrogene

Les stations service d’hydrogéne sont encadrées par la rubrique ICPE 1416:

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, ou

) . . ) : Déclaration avec
I'nydrogene gazeux est transfére dans les réservoirs de

contrble
périodique

véhicules, la quantité journaliere d'hydrogene distribuee étant
superieure ou égale a 2 kg/ jour.:

Le régime de déclaration est encadre avec l'arrété suivante:

Régime de la déclaration : Arrété du 22/10/18 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la
rubriqgue _n° 1416 (station de distribution d'hydrogene gazeux) de la nomenclature des
installations classées et modifiant l'arrété du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations mettant en ceuvre I'hydrogene gazeux dans une
installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots a
hydrogene gazeux lorsque la quantité d'hydrogéne présente au sein de l'établissement reléeve
du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrété du 4 aolt 2014 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de

I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 4802.

Ineris - - 202466 -v0.1 2 maitriser le risque

pour un développement durable


m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/0-2004621?property=ID
m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/0-2004621?property=PG4CCD65F7705A4D9EBB910E7B49A00D5Dn1_PG41318CD3990849098784424F881B1C92
m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/0-2004621?property=PGBE17CA950E164995B7B216CE96E01296
JOE_TEXTE.pdf

Arrété du 22/10/18 relatif aux prescriptions générales applicables
aux ICPE soumises a déclaration sous larubrique n°® 1416 - station

de distribution d'hydrogene gazeux

Champ d’application

Stations-services ouvertes ou non au public, distribution pour réservoir de
véhicules > 2 kg d'H./jour

Objectifs : Assurer la sécurité avec un contrble périodique par un organisme agréeé

Prescriptions principales :

* Limiter les volumes explosibles :
« Limitation des pressions a la borne de distribution (350 & 700 bar)

« Limitation par conception des débits de fuite maximaux a 60 g/s (VL) & 120
g/s (PL)

* Fonctionnement en milieu non confiné et non encombre : distances d’'isolement
proportionnées aux debits de distribution de I'hnydrogene et éventuellement
reduites avec mesures de maitrise des risques adaptées

« Dispositifs d’urgence et systemes de sécurité: détecteurs d’hydrogéne, de
pression, moyens d’alerte et de communication, etc. a mettre en ceuvre

maitriser le risque l
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Ineris -

Principales barrieres de sécurité au niveau de la distribution (1)

Concernant le scenario de perte de confinement au niveau du flexible de la
borne de distribution (donc a I'extérieur), les barrieres de sécurité sont :

> test d’étanchéité avant chaque remplissage avec interruption de
'opération de remplissage en cas de détection de fuite ;

> limitation passive du débit dans le flexible (orifice calibré ou vanne de
laminage dans un coffre plombé) de 60 g/s (VL) et 120 g/s (PL) pour
maitriser les distances d’effets en cas de rupture ;

> systeme de protection des équipements contre les chocs physiques
(protection en cas de collision avec un vehicule) ;

> sol dissipatif (revétement spécifique) pour Ilimiter les effets
électrostatiques (comme source d’inflammation) ;

» remplacement périodigue du flexible, selon les préconisations du
fournisseur, pour limiter la probabilité d’'une défaillance mécanique ;
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Principales barrieres de sécurité au niveau de la distribution (2)

> limitation de la présence d’hydrogéne aux équipements de distribution
pendant les phases de remplissage pour limiter les conséquences d’une
fuite ou rupture dans le temps ;

» systeme anti-arrachement permettant la mise en securité en cas
d'arrachement du flexible (par exemple si une voiture part avec le flexible
encore attacheé) ;

» bouton d’arrét d’urgence sur la borne, qui dépressurise I'hydrogene
contenu dans le flexible de distribution en I'évacuant par un évent et met
I'installation en seécurité.
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Organismes de réference en lien avec I'hydrogene

» International Fire Code (IFC)

» National Fire Protection Association (NFPA)

» European Industrial Gases Association (EIGA)

» Society of Automotive Engineers (SAE International)

» ISO/TC 22/SC 37 Electrically propelled vehicles

» ISO ISO/TC 22/SC 41 Specific aspects for gaseous fuels

» ISO/TC 197 Hydrogen technologies

» ISO/TC 105 Technologies des piles a combustible

» CEN/TC 268 on Cryogenic Vessels and Hydrogen Technologies
» CEN/TC 234 Gas infrastructure

» CEN-CENELEC/TC 6 Hydrogen

» CEN - CENELEC Sector Forum Energy Management/Working Group Hydrogen

» AFNOR/E29D - Technologies de I'hydrogene
INERIS

maitriser le risque
pour un développement durable

Ineris - - 202466 -v0.1 25


m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/0-2004621?property=ID
m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/0-2004621?property=PG4CCD65F7705A4D9EBB910E7B49A00D5Dn1_PG41318CD3990849098784424F881B1C92
m-files://show/46BDB88F-C01E-4633-B0E0-289076B0DE0A/0-2004621?property=PGBE17CA950E164995B7B216CE96E01296

Conclusions

Les problématiques de securité concernant I'hydrogéne énergie sont
couvertes :
» Par des textes existants et applicables mais non spécifigues a ces

Installations (normes, directives,...) {
Intérét de I'hydrogéne :

» Par les connaissances et le savoir faire des acteurs de la filiere
» Par une réglementation et normatif en cours d’élaboration

— Si I'énergie mobilisée pour produire I'hydrogéne est elle-méme

renouvelable ou dé-carbonée.

Si les bénéfices environnementaux sont confirmés

Si un cadre favorable (marché CO,) permet de réduire les investissements
et leur durée

Incertitudes / Risques :

Compeétitivite-prix future des installations ‘l .
\

Perception, acceptation des dangers liés a ’hnydrogene —

s INCRIS
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