[
INSTITUT NATIONAL
emeon (etbhm
APPLIQUEES

CENTRE TECHNIQUE
TOULOUSE =

ﬁ

. t
ASSOCIATION TECHNIQUE I N SA‘
ENERGIE ENVIRONNEMENT

Développement et validation analytique de
la thermodésorption de COV modeles (BTEX)
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1. Pré-concentration in situ des composés traces du biométhane sous haute pression
2. Quantification et spéciation

Objectifs

BIOMETHANE =
i CH4 + composés traces:
Blo_gaz Séchage * 261\“/-(:;-
= UPGRADING *
CHs + CO2 + + oxyeéné
. ygénés
e (organo) métalliques

== Installation de stocakge de déchets
non dangereux (ISDND)

CO.
+ HsS, COV, siloxanes...

=

Caractérisation de composés traces dans le biométhane

Injection réseau G.N.
(transport, distribution)

Y\

Utilisation  Stockage

e Mémes normes/spécifications que G.N.
e Méconnaissance des composés traces
= nécessité de les étudier car impacts ?

» Infrastructures (transport, stockage, combustion)

» Utilisateurs

» Environnement

Composés volatils ciblés

PRECONCENTRATION pendant échantillonage

Quantification +
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* 10%, HNO, / 5%, H,0, pour métaux
* 1%, KMnO, /5%, H,SO, pour Hg

*Chemotrapping / amalgamation

(sous HP) Spéciation
COV(H), oxygénés, N-, S-, Si- [Adsorption (multi-lits) TD-GC-MS
(Organo) métalliques *Cryotrapping *GC-ICP-MS
*Absorption (barbotage) *ICP-MS

*GC-ICP-MS / AFS
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Adsorption des composés trace (sous HP) — TD-GC-MS
* Tubes multi-lits d’adsorbants: piégeage et désorption
d’une large gamme de composés de # volatilités
* Développement analytique / validation au labo:
» Assemblage et conditionnement des tubes

» Gaz standards: volumes de percée; débit

d’échantillonnage, parametres TD, LOD...

* Validation sur biométhanes réels:
» ISDND (2 sites), méthanisation (3 sites)
* Prélevement de terrain polyvalent: intégration de 3

Propriétés des  caractérisation
adsorbants des composés traces

tubes en série dans un banc de prélevement: adsorption
et barbotage sous pression; gaz nat., biogaz, biométhane

Base de données des composés traces du biométhane
en fonction des intrants et des conditions de production
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