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Retour d'expérience sur le controle de la
qualité du biométhane et l'injection dans les
réseaux

Bastien Praz - GRDF
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Qualité du biométhane injecté

Retour d'expérience des analyses sur 82 sites en injection sur GRDF

Le niveau de conformité du biométhane
injecté est bon. Les occurrences
d’injection non-conformes vont tendre a
diminuer avec les futurs postes

Occurrences de gaz non-conforme sur les
criteres PCS et Indice de Wobbe

En moyenne, 2 non-conformités (eq. a 0.15

d'injection (V3 actuel et futur V4). MWHh de gaz non conforme injecté) par poste et

Composition moyenne du biométhane injecté par mois.

[Spécifications GRDF entre crochets]

Un ecart type important :
I TSI - 20 sies cooupert 80% des non-

conformités Wobbe
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CH, (%) 979?; 8961’925/00/ » 7 sites regroupent 80% des non-
el S conformités PCS
1,7% 6,8%
C02 (%) [< 3,5%] [<11,7% ] Des valeurs de PCS non-conforme trés proches
0.2% 0.0% des seuils de conformité . il s'agit souvent
0, (%) S e du souhait d'optimiser les OPEX
[<0,75% ] [< 3%] épuration.
N, (%) 0,6% 1,6% o
82% des épisodes d'injection de gaz non-
Point de rosée -69°C -56°C conforme durent moins de 5 minutes
eau (°C) [<-5°C] [< -5°C]
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Méthanisation « agricole » et « industnel temitorial »
REX inter-opérateurs sur Uinjection de biométhane en 2019

Des gonditions d'injection au rgndez-yous ppur. Technologies d'épuration biogaz - Parts de marché a fin 2019
les sites de types agricole et industriel territorial

99 %

C'est la disponibilité moyenne des postes d'injection, tous réseaux de
gaz confondus*

2;2%

B Membranes (perméation)

W PSA (adsorption)

*
Disponibilite brute apres prise en compte des responsabilités des opérateurs

M Lavage a I'eau (absorption)

89 %

C'est Le taux moyen annuel d'injection effective rapporté a la Cmax

W Lavage aux amines (absorption)

M Cryogénie
des sites en régime nominal**, tous réseaux de gaz confondus, et
.. 9T % sur tes seuls sites agricoles. Une offre diversifiée en matiére
Sites ayant fini leur phase de montée en charge ou n'ayant pas eu d'incident majeur d'épuration' Compatible avec '.eS eXigenceS

qualité gaz réseau
Injection 2019 - Site 59

140% Des montées en charge des nouveaux sites
rapides : % de ces sites ont atteint 75% ou plus

120% e s . . N .
de taux d'injection effective aprés leur mise en

100z service (taux calculé a compter du 3eme mois),

80% et 10 d'entre eux sont méme au-dela de 90%.

60%

40%

20%

Pour en savoir plus :

0% https://projet-methanisation.grdf.fr/actualites/retour-dexperience-
26/06/2019 26/07/2019 26/08/2019 26/09/2019 26/10/2019 26/11/2019 26/12/201¢ pOSitif'SUr'liniection'dE'biOmethanE'en'zolg
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Débit injecté/Cmax ~ ------- 100%
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https://projet-methanisation.grdf.fr/actualites/retour-dexperience-positif-sur-linjection-de-biomethane-en-2019

