
JR
I B

io
ga

z 
m

ét
h

an
is

at
io

n
 8

-1
0

 s
ep

te
m

b
re

 2
0

2
0

 -
To

u
lo

u
se

en partenariat avec

Retour d'expérience sur le contrôle de la 
qualité du biométhane et l'injection dans les 

réseaux 

Bastien Praz - GRDF
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Gaz H Gaz B

CH4 (%)
97,5%

[> 97%]
91,2%

[86-95%]

CO2 (%)
1,7%

[< 3,5%] 
6,8%

[< 11,7% ]

O2 (%)
0,2%

[< 0,75% ]
0,4%

[< 3%]

N2 (%) 0,6% 1,6%

Point de rosée 
eau (°C)

-69°C
[<-5°C]

-56°C
[< -5°C]

•

•

Le niveau de conformité du biométhane
injecté est bon. Les occurrences
d’injection non-conformes vont tendre à
diminuer avec les futurs postes
d’injection (V3 actuel et futur V4).
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Pour en savoir plus : 
https://projet-methanisation.grdf.fr/actualites/retour-dexperience-

positif-sur-linjection-de-biomethane-en-2019

https://projet-methanisation.grdf.fr/actualites/retour-dexperience-positif-sur-linjection-de-biomethane-en-2019

