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Contexte du bilan
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Mesures des débits biogaz et contrble des zones

O
. (s . Om
 Réalisés par un intervenant spécialisé : o@CH4Process

— mesures de débit et de qualité du biogaz ont été
réalisées a l'aide d’un éguipement portatif (tube de
pitot) « BIOGAZ7 » sur I'ensemble des
équipements accessibles

— test de fuites de biogaz au niveau d’équipements
spécifiques sur les sites audités, avec un renifleur
(autre accessoire du BIOGAZ7).
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Bilan technique : méthodo

Acquisition des données par enquéte sur sites

Enseignements suites a |la réalisation du bilan :

e Récupération des données de terrain pas facile

* Dans 4 sites /9, impossibilité de réaliser une mesure cohérente et réaliste
car absence de piguage ou mauvais placement.

* Aucun site ne respecte la totalité des prescriptions (distances amont/aval
sans perturbations) pour réaliser des relevés représentatifs
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ESTIMATION DU DEBIT*
) o ) PRESSION | 40 | MBARS | TEMPERATURE | 24,9 | °C
= impossibilité pour I'exploitant DN 40 soit 44,3 mm intérieur
; . R i p | DISTANCE | MESURE 5/ cM
de réaliser un contréle indépendant AMONT | Necessaire 88 cm | M
a postériori de la mise en service B e 1ESURE 55/ CM
AVAL NECESSAIRE 44 | cM o
(x10DN)
VITESSE 11,9 | MIs SOIT 66,2 | M3/H
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Bilan technique : synthese

10 bilans de fonctionnement ont été réalisés sur
9 sites différents.

Typologie 5unités alaferme / 4 collectifs
. 8 en voie liquide continue infiniment mélangé
Technologie . : .
1 voie pateuse discontinue
Constructeur 9 différents
Mode de valorisaiton du .
. Tous en cogénération
biogaz
Puissance électrique .
e e de 138 kWe & 1200 kWe
installée
séchoir (bois et foin dont luzerne), chauffage batiment
Valorisations chaleur agricole et résidentiel, chauffage serres, réseau de
chaleur vers batiments communaux.
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Rations d’approvisionnement

Répartition des natures des effluents selon les installations

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9

2R R EERRE R

W Fumier M Lisier/eau blanche m Matiére végétale de I'exploitation W Autre matiére végétale W Autre biomasse IAA

e Part des effluents d’élevage : 45 a 100 % du tonnage
* Part de matieres végétales de I'exploitation : 0 a 23%
» Dont Mais ensilage : 33 9%
» Dont CIVEs:3a 15%
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Bilan fonctionnement moteur

B Temps de fonctionnement moteur (heure) M Taux de disponibilité (35) W Taux de charge (%)

Les bilans montrent un bon fonctionnement des moteurs
avec des heures de fonctionnement supérieures a 8 000
heures et des taux de charge en moyenne a 87 %.
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Rendements cogénération

50 1400
" 1200
40
35 1000
30 200
R 25
20 600
15 400
10 oo
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0 0
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&

m rendement moteur calculé B rendement moteur mesureé ® P installée

Les rendements calculés sont :
*  Sans débitmetre : Electricité sortie génératrice / (m3 CH4 théorique * 9,94)
*  Avec débitmetre : Electricité sortie génératrice / (m3 CH4 mesurés en continu * 9,94)

lls varient de 31 a 42 % avec une moyenne a 37,8%
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Les rendements mesurés ont été mesurés sur site en instantané par CH4Process.

lls varient de 31,3 a 38,5% avec une moyenne a 36,4%.
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Consommations électriques

30

25

Imin ““

A\
ca\ C:-\ a\ ")" c:-\ c:‘ 6“»‘ & a‘ 6“5’ d;sa

B Consommation auxiliaire (% de |a production) ® Consommation électrique (% de Ia%\rﬂductinn}

3] ] 3]

% de la production électrique

o=

Site 2 : années 2017 et 2018 plutdt stables

La consommation des auxiliaires et électrique du process restent
dans les moyennes connues (6% et 13% respectivement), soit une
consommation totale moyenne de 18%
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Investissements

Investissement final €/kWé installé

12 000 30,0
moyenne des aides = 19%

10000 25,0
8 000 20,0
6 000 15,0
4 000 10,0
2 000 5,0

Moyen Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Site 7 Site 8 Site 9
groupe
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. ratio £/kWé avant sub mm ratio £/kWé apréssub s de |'aide
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Recettes

Répartition du CA selon les sites

100%
98%
96!
94
92
9%
88%
86%

Moyen groupe Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site & Site 7 Site 8 Site 9

® =

®

m Vente Electricité mVente Chaleur  ®Prestation séchage  m Prestation déchet  m Vente digestat  m Autres

Toutes les unités valorisent le biogaz par cogénération. La
principale recette est la vente d’électricité qui représente de 91
a 100% du chiffre d’affaire.

Les recettes varient de 164 a 247 €/MWh livré avec une
moyenne a 217 €/MWh livré. Cette valeur est un peu plus
faible que les résultats de PRODIGE (moyenne a 234 €/MWh
livré).
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Charges opérationnelles

Répartition des charges des méthaniseurs€/MWh élec vendus

Site 9 IR N
Site 8
site 7 NN
Site 6 N
Site 5 I R S ——
Site 4 [ —
Site 3 I
Site 2 I Y

Moyen groupe I

Réf Aquitaine NN

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
W Gestion des substrats M Collecte et gestion du digestat m Maintenance M Electricité
M Autres consommables H Main d'ceuvre W Autres frais

Les charges opérationnelles varient de 39 a 177 €/MWh
vendu avec une moyenne a 115 €/MWh. Cette valeur est
un peu plus élevée que les résultats de PRODIGE
(moyenne a 102 €/ MWh Iivré).
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